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国 家 创 新 型 试 点 企 业
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小 型 断 路 器

漏 电 断 路 器

小 型 直 流 断 路 器

隔 离 开 关

附 件

CH3 系列模数化终端电器
CH3  SERIES MODULAR TERMINAL ELECTRICAL DEVICES

C K 3 /  C K 3 B 系 列 交 流 接 触 器 
C J R 3 /  C J R 3 B 系 列 热 过 载 继 电 器

F S H 接 触 器 式 继 电 器



公司简介 Introduction

         常熟开关制造有限公司是国有资产参股的高新技术企业，公司占地 300 亩，注册资本 3.8 亿元， 
现有员工 1700 多人，主要生产中低压配电电器、工业控制电器、中低压成套开关设备、光伏发电应
用产品及智能配电系统等。 公司始建于 1974 年，以“精品立企，高端制胜”为发展战略，专注于电
器领域，致力于打造一流民族品牌。 

双碳背景下的
绿色常开

环保材料
产品设计选用环保材料
符合欧盟“RoHS”指令要求

节能减排
改进工艺，减少污染
降低能源消耗

绿色能源
厂区生产用电
近50%来自光伏发电

可循环
使用循环水系统
降低水资源消耗

       常熟开关设有“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“江苏省智能电网配用电关
键技术研究重点实验室”、“江苏省电器控制工程技术研究中心”等创新平台，检测中心获中国合格
评定国家认可委员会认可，先后两次获得国家科技进步二等奖。公司拥有行业领先的制造、检测、试
验设备，通过信息化、网络化与自动化融合，推动建设数字化工厂。以稳定可靠的质量、及时周到的
服务深受用户好评，为各类重点工程提供优质配电产品，成为各行业国产高端替代的首选。
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获 得 荣 誉

企业类
国家创新型试点企业

国家认定企业技术中心

检测中心获中国合格评定国家认可委员会认可

获两次国家科学技术进步奖二等奖

国家级企业管理现代化创新成果

中国机械工业质量管理奖
......

智造类
“国家工信部智能制造新模式专项”圆满完成项目验收

被国家科技部评为“制造业信息化科技工程应用示范企业”

公司万能式断路器智能生产车间与塑壳断路器智能生产车间被省经信委评为“江苏省示范智能车间”

被江苏省人民政府评为“江苏制造突出贡献奖智能制造先进企业”

原国家机械工业部副部长沈烈初听取完新一代 6 系列万能
式断路器、塑壳断路器介绍后，欣然题词

产品类
智能型万能式断路器获“工信部制造业单项冠军产品”称号

CW3 系列智能型万能式断路器被授予
“改革开放 40 周年机械工业杰出产品”称号

CM5 系列塑料外壳式断路器被授予 
“中国机械工业科学技术二等奖”

CW 系列万能式断路器、CM 系列塑料外壳式断路器被授予
“全国机械工业用户满意产品”

Honors

Manufacturing

ProductsEnterprise



   为用户提供完整的
“三位一体”配电解决方案

新能源应用元件解决方案中压配电

低压配电

工业控制与保护

CPME 智能配电管理软件
CBMC 云平台 平板 APP 运维系统

管
理
层

FNG1 云平台网关CEPA3 智能配电一体机 CPME 单机系统

现场控制

低压配电领域 工业控制领域 终端配电领域

CW 系列
智能型万能式断路器

CM 系列
塑料外壳式断路器

CBMC 智能配电云管理平台

CGZ1 智能低压配电柜

成套设备

云
平
台
解
决
方
案

网

关
CEPA3 智能配电一体机

(网关模式 )

用户

FNG1 系列网关 ( 可选 LAN/4G/NB-Iot) FWF1 WIFI 通信模块

控
制
层

设
备
层

CA 系列
自动转换开关

CD 系列
电动机保护器

CB1 系列
控制与保护
开关电器

CR 系列
软起动保护器

成套开关设备
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精品立企 高端制胜

工业
公共事业

数据中心

建筑
新能源工控 电力

油气 海外

工业客户占比超 50%

产品应用覆盖 8大行业
30 个细分市场

3大聚焦
• 聚 焦 工 业 市 场
• 聚 焦 头 部 企 业
• 聚 焦 高 端 替 代

打破外资垄断
开创国产品牌先河

• 产品应用至多条 350km/h 高铁线路；
• 2021 年顺利中标苏州地铁 S1 号线、6 号线整线 400V 开关柜及配套元器件；
• 打破了白名单限制，产品运用于万国数据等第三方头部运营商；
• 连续多年中标移动，电信集采项目，并取得了较高的份额。 

客户经理行业专家 售服专家 一级代理 授权 4S 中心

300 + 位50+ 位 60+ 位 100+ 家   50+ 家

4S 中心
特色服务

快速响应
快速处理

主动回访
维护检测

数字升级
智能运维

营销服务
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正常使用条件和安装条件

主要技术性能指标

快速选用表

CK3接触器控制线圈特性

CK3B接触器控制线圈特性

CK3接触器适用电容性负载

CK3接触器适用直流负载

CJR3热过载继电器动作特性曲线(平均值)

CJR3B热过载继电器动作特性曲线

CK3接触器外形及安装尺寸

CK3可逆型RM接触器外形及安装尺寸

CJR3热过载继电器外形及安装尺寸

CK3B接触器外形及安装尺寸

CK3B可逆型RM接触器外形及安装尺寸

CJR3B热过载继电器外形及安装尺寸

独立安装单元外形及安装尺寸

接触器式继电器

电容回路切换用接触器

接触器选配辅助触头单元接点图

CK3接触器和CJR3热过载继电器可选配件

CK3B接触器和CJR3B热过载继电器可选配件
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产品系列概述
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1

产品系列概述

正常使用条件和安装条件

CK3/CK3B系列交流接触器、CJR3/CJR3B系列热过载继电器是本公司与富士电机公司合资成立的常熟

富士电机有限公司设计生产的小体积、高可靠产品。分为两大系列：

——CK3系列接触器和对应的CJR3系列热过载继电器，接触器在AC400V时的电流从9A~800A共有

22个规格，热过载继电器的电流从0.1A~450A共有11个规格。

——CK3B系列接触器和对应的CJR3B系列热过载继电器，接触器在AC400V时的电流从6A~95A共有

11个规格，热过载继电器的电流从0.1A~96A共有5个规格。

另有CK3接触器派生的CK3-25K、50K、65K电容回路切换接触器3个规格及FSH-4接触器式继电器1个

规格。

接触器、热过载继电器及接触器式继电器符合下列标准：

IEC 60947-1 及GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 总则

IEC 60947-4-1 及GB/T 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器（含电

动机保护器）

IEC 60947-5-1及GB/T 14048.5-2017 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 机电式控制

电路电器

● 周围空气温度为-5℃~+55℃；

● 安装地点的海拔不超过2000m；

● 安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过85％；

● 污染等级为3级；
2● 可耐受频率为10Hz~55Hz、加速度为15m/s 的机械振动；

2● 可耐受加速度为50m/s 的机械冲击；

● 主电路安装类别为Ⅲ，辅助控制电路安装类别为Ⅱ；

● 螺钉固定安装或35mm导轨安装，安装角度：

● 应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方；

● 应安装在没有雨雪侵袭的地方；

● 储存条件：周围空气温度为-40℃~+65℃。



主要技术性能指标

CK3接触器和CJR3热过载继电器

*注：1、表中有斜线“ / ”的数值，斜线之上为使用类别AC-3参数，斜线之下为AC-4参数。

注：①动作特性代号为Q的CJR3-25(-AN)整定电流范围从M至X,且M至U无断相保护

②动作特性代号为Q的CJR3-13整定电流范围从M至W，且M至U无断相保护。

配独立安装单元（型号+H）

单独安装使用（型号+H）

约定发热电流Ith(A)

额定控制功率
Pe(kW)

操作方式

额定工作
电流Ie(A)

220/230V

380/400V

660/690V

220/230V

380/400V

660/690V

自带辅助触头

电气寿命(万次)(AC-3/ )380/400VAC-4

操作频率 (AC-3/ )(次/小时)AC-4

热过载继电器

交 流

直 流（型号+/G）

交直流

可逆型（型号+RM）

锁扣型（型号+/VS）

接 触 器

图   片

图   片

AC-3/
AC-4

机械寿命(万次)

AC-3/
AC-4

选配辅助触头单元

FTZ1H13N FTZ1H26N

CJR3-25-ANCJR3-13

1800/  120

20

2.2/2.2

4/4

4/4

9/9

9/9

5/5

1NO或1NC

1500

200/3

20

3/3

5.5/5.5

5.5/5.5

12/12

12/12

7/7

1500

150/3

1800/  120

25

4/4

7.5/7.5

7.5/7.5

18/18

18/18

9/9

1500

150/3

1800/  120

32

5.5/4

11/7.5

7.5/7.5

25/18

25/18

9/9

1500

150/4

1200/  120

CK3-09F CK3-12F CK3-18F CK3-25F

FTZ1H26N

20

2.2/2.2

4/4

4/4

9/9

9/9

5/5

-

1500

200/3

1800/  120

CJR3-25

20

3/3

5.5/5.5

5.5/5.5

12/12

12/12

7/7

-

1500

150/3

1800/  120

-

1500

150/3

1800/  120

25

4/4

7.5/7.5

7.5/7.5

18/18

18/18

9/9

-

1500

150/4

1200/  120

32

5.5/4

11/7.5

7.5/7.5

25/18

25/18

9/9

CK3-09 CK3-12 CK3-18 CK3-25

1NO1NC侧面安装且最多左右各1个或1NO1NC、2NO2NC、4NO、3NO1NC、2NO、2NC顶面安装且只
能安装1个，并且侧面和顶面不可同时安装；对可逆型每台接触器只能1个顶装或1个侧装安装；对机械锁扣
型为1NO1NC侧面安装且最多左右各1个。

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

6

690

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

额定工作电压Ue（V）50/60Hz

脱扣级别 

6

690

690

5,10A

整定电流范围

0.10-0.15
0.13-0.20
0.18-0.27
0.24-0.36
0.34-0.52
0.48-0.72
0.64-0.96
0.80-1.20
0.95-1.45
1.1-1.65
1.4-2.1
1.7-2.6
2.2-3.4
2.8-4.2

4-6
5-7.5
6-9

7-10.5
9-13

12-18
16-22
20-26

A
B
D
E
G
H
J
K
L
Z
M
N
P
R
S
T
U
V
W
X
Q
O

0.1-0.15
0.13-0.2

0.18-0.27
0.24-0.36
0.34-0.52
0.48-0.72
0.64-0.96

0.8-1.2
0.95-1.45
1.1-1.65
1.4-2.1
1.7-2.6
2.2-3.4
2.8-4.2

4-6
5-7.5
6-9

7-10.5
9-13

A
B
D
E
G
H
J
K
L
Z
M
N
P
R
S
T
U
V
W

0.10-0.15
0.13-0.20
0.18-0.27
0.24-0.36
0.34-0.52
0.48-0.72
0.64-0.96
0.80-1.20
0.95-1.45
1.1-1.65
1.4-2.1
1.7-2.6
2.2-3.4
2.8-4.2

4-6
5-7.5
6-9

7-10.5
9-13

12-18
16-22
20-26

A
B
D
E
G
H
J
K
L
Z
M
N
P
R
S
T
U
V
W
X
Q
O

2

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

--

-

2、“○”表示可选，“—”表示无。

额定工作电压Ue（V）50/60Hz 220/230,380/400,660/690

辅助触头额定值 AC-15：24V 3A，110V 2.5A，220/230V 2A，380/400V 1A,500/600V 0.6A；DC-13：24V 1.1A，110V 0.28A，220V 0.14A



主要技术性能指标

CK3接触器和CJR3热过载继电器

*注：1、表中有斜线“ / ”的数值，斜线之上为使用类别AC-3参数，斜线之下为AC-4参数。

注：①动作特性代号为Q的CJR3-25(-AN)整定电流范围从M至X,且M至U无断相保护

②动作特性代号为Q的CJR3-13整定电流范围从M至W，且M至U无断相保护。

配独立安装单元（型号+H）

单独安装使用（型号+H）

约定发热电流Ith(A)

额定控制功率
Pe(kW)

操作方式

额定工作
电流Ie(A)

220/230V

380/400V

660/690V

220/230V

380/400V

660/690V

自带辅助触头

电气寿命(万次)(AC-3/ )380/400VAC-4

操作频率 (AC-3/ )(次/小时)AC-4

热过载继电器

交 流

直 流（型号+/G）

交直流

可逆型（型号+RM）

锁扣型（型号+/VS）

接 触 器

图   片

图   片

AC-3/
AC-4

机械寿命(万次)

AC-3/
AC-4

选配辅助触头单元

FTZ1H13N FTZ1H26N

CJR3-25-ANCJR3-13

1800/  120

20

2.2/2.2

4/4

4/4

9/9

9/9

5/5

1NO或1NC

1500

200/3

20

3/3

5.5/5.5

5.5/5.5

12/12

12/12

7/7

1500

150/3

1800/  120

25

4/4

7.5/7.5

7.5/7.5

18/18

18/18

9/9

1500

150/3

1800/  120

32

5.5/4

11/7.5

7.5/7.5

25/18

25/18

9/9

1500

150/4

1200/  120

CK3-09F CK3-12F CK3-18F CK3-25F

FTZ1H26N

20

2.2/2.2

4/4

4/4

9/9

9/9

5/5

-

1500

200/3

1800/  120

CJR3-25

20

3/3

5.5/5.5

5.5/5.5

12/12

12/12

7/7

-

1500

150/3

1800/  120

-

1500

150/3

1800/  120

25

4/4

7.5/7.5

7.5/7.5

18/18

18/18

9/9

-

1500

150/4

1200/  120

32

5.5/4

11/7.5

7.5/7.5

25/18

25/18

9/9

CK3-09 CK3-12 CK3-18 CK3-25

1NO1NC侧面安装且最多左右各1个或1NO1NC、2NO2NC、4NO、3NO1NC、2NO、2NC顶面安装且只
能安装1个，并且侧面和顶面不可同时安装；对可逆型每台接触器只能1个顶装或1个侧装安装；对机械锁扣
型为1NO1NC侧面安装且最多左右各1个。

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

6

690

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

额定工作电压Ue（V）50/60Hz

脱扣级别 

6

690

690

5,10A

整定电流范围

0.10-0.15
0.13-0.20
0.18-0.27
0.24-0.36
0.34-0.52
0.48-0.72
0.64-0.96
0.80-1.20
0.95-1.45
1.1-1.65
1.4-2.1
1.7-2.6
2.2-3.4
2.8-4.2

4-6
5-7.5
6-9

7-10.5
9-13

12-18
16-22
20-26

A
B
D
E
G
H
J
K
L
Z
M
N
P
R
S
T
U
V
W
X
Q
O

0.1-0.15
0.13-0.2

0.18-0.27
0.24-0.36
0.34-0.52
0.48-0.72
0.64-0.96

0.8-1.2
0.95-1.45
1.1-1.65
1.4-2.1
1.7-2.6
2.2-3.4
2.8-4.2

4-6
5-7.5
6-9

7-10.5
9-13

A
B
D
E
G
H
J
K
L
Z
M
N
P
R
S
T
U
V
W

0.10-0.15
0.13-0.20
0.18-0.27
0.24-0.36
0.34-0.52
0.48-0.72
0.64-0.96
0.80-1.20
0.95-1.45
1.1-1.65
1.4-2.1
1.7-2.6
2.2-3.4
2.8-4.2

4-6
5-7.5
6-9

7-10.5
9-13

12-18
16-22
20-26

A
B
D
E
G
H
J
K
L
Z
M
N
P
R
S
T
U
V
W
X
Q
O

2

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

--

-

2、“○”表示可选，“—”表示无。

额定工作电压Ue（V）50/60Hz 220/230,380/400,660/690

辅助触头额定值 AC-15：24V 3A，110V 2.5A，220/230V 2A，380/400V 1A,500/600V 0.6A；DC-13：24V 1.1A，110V 0.28A，220V 0.14A

3

主要技术性能指标

接 触 器

图   片

CK3-32 CK3-40 CK3-50 CK3-65 CK3-80

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

8

1000

CK3接触器和CJR3热过载继电器

*注：1、表中有斜线“ / ”的数值，斜线之上为使用类别AC-3参数，斜线之下为AC-4参数。
2、“○”表示可选，“—”表示无。

220/230,380/400,660/690

1500

150/1.5

1200/  120

1500

150/1.5

1200/  120

1500

150/1.5

1200/  120

1000

150/1

1200/  120

1000

100/1

1200/  120

22/18.5

40/30

37/37

80/68

80/65

44/44

-

105

18.5/18.5

30/30

30/30

68/68

65/65

38/38

-

10065

15/11

22/18.5

22/22

50/40

50/40

26/26

-

60

11/11

18.5/18.5

15/15

40/40

40/40

19/19

-

50

7.5/7.5

15/15

11/11

32/32

32/32

15/15

-

配独立安装单元（型号+H）

单独安装使用（型号+H）

约定发热电流Ith(A)

额定控制功率
Pe(kW)

操作方式

额定工作
电流Ie(A)

220/230V

380/400V

660/690V

220/230V

380/400V

660/690V

电气寿命(万次)(AC-3/ )380/400VAC-4

操作频率 (AC-3/ )(次/小时)AC-4

热过载继电器

交 流

直 流（型号+/G）

交直流

可逆型（型号+RM）

锁扣型（型号+/VS）

图   片

AC-3/
AC-4

机械寿命(万次)

AC-3/
AC-4

1NO1NC侧面安装且最多左右各1个或1NO1NC、2NO2NC、4NO、3NO1NC、2NO、2NC顶面安装且只
能安装1个，并且侧面和顶面不可同时安装；对可逆型每台接触器只能1个顶装或1个侧装安装；对机械锁扣
型为1NO1NC侧面安装且最多左右各1个。

CJR3-50 CJR3-105B

FSZ-HD FSZ-HE

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

6

690

自带辅助触头

选配辅助触头单元

690

脱扣级别 5,10A

额定工作电压Ue（V）50/60Hz

-

--

-

--

-

-

-

-

额定工作电压Ue（V）50/60Hz

AC-15：24V 3A，110V 2.5A，220/230V 2A，380/400V 1A,500/600V 0.6A；DC-13：24V 1.1A，110V 0.28A，220V 0.14A辅助触头额定值

整定电流范围

4-6
5-8
6-9

7-11
9-13

12-18
18-26
24-36
32-42
40-50

S
T
U
V
W
X
B
E
I
H

动作特性代号为Q的CJR3-50
整定电流范围为X、B、E

①M、I仅适用于配独立安装单元
②动作特性代号为Q的CJR3-105
B整定电流范围从B至M，但无O、
R且M、I只适用于配独立安装单元

7-11
9-13

12-18
18-26
24-36
28-40
34-50
45-65
48-68
64-80
65-95

85-105

V
W
X
B
E
F
G
J
O
R
M
I



4

主要技术性能指标

接 触 器

图   片

CK3-150
CK3-150J

CK3-180
CK3-180J

CK3-220
CK3-220J

CK3-125 
CK3-125 J

CK3-105
CK3-105J

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

8

1000

CK3接触器和CJR3热过载继电器

*注：1、表中有斜线“ / ”的数值，斜线之上为使用类别AC-3参数，斜线之下为AC-4参数。
2、“○”表示可选，“—”表示无。

额定工作电压Ue（V）50/60Hz

CJR3-240H

100/2

1200/  120

1000 1000

100/2

1200/  120

1000

100/2

1200/  120

CJR3-185 CJR3-240CJR3-160

配独立安装单元（型号+H）

单独安装使用（型号+H）

约定发热电流Ith(A)

额定控制功率
Pe(kW)

操作方式

额定工作
电流Ie(A)

220/230V

380/400V

660/690V

220/230V

380/400V

660/690V

电气寿命(万次)(AC-3/ )380/400VAC-4

操作频率 (AC-3/ )(次/小时)AC-4

热过载继电器

交 流

直 流（型号+/G）

交直流

可逆型（型号+RM）

锁扣型（型号+/VS）

图   片

AC-3/
AC-4

机械寿命(万次)

AC-3/
AC-4

45/45

75/75

90/90

150/150

150/150

103/103

200

55/55

90/90

132/132

180/180

180/180

150/150

260

65/65

110/110

132/132

220/220

220/220

150/150

260

CK3-105J~CK3-220J交流操作

CK3-105~CK3-220交直流操作

1000

100/2

1200/  120

1000

100/2

1200/  120

37/37

60/60

60/60

125/125

125/125

72/72

150

30/30

55/55

55/55

105/105

105/105

64/64

150

CJR3-105

CJR3-160BH

CJR3-160B

2NO2NC；对机械锁扣型为1NO2NC

1NO1NC侧面安装各1个；对可逆型每台接触器只能侧装1个安装；对机械锁扣型无

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

6

690

8

1000

自带辅助触头

选配辅助触头单元

- - - -

--

-----

---

690 690

-

脱扣级别 5,10A 10A 20

额定工作电压Ue（V）50/60Hz

220/230,380/400,660/690

整定电流范围

18-26
24-36
28-40
34-50
45-65
65-95

85-105

B
E
F
G
J
M
I

45-65
53-80
65-95

85-125
110-160

J
L
M
N
P

P仅适用于
CJR3-160BH

动作特性代号为

Q的CJR3-105整

定电流范围从B

至M

65-95
85-125

110-160
125-185

M
N
P
R

45-65
53-80
65-95

85-125
110-160

J
L
M
N
P

85-125
110-160
125-185
160-240

N
P
R
S

---

辅助触头额定值 AC-15：24V 3A，110V 2.5A，220/230V 2A，380/400V 1A,500/600V 0.6A；DC-13：24V 1.1A，110V 0.28A，220V 0.14A



4

主要技术性能指标

接 触 器

图   片

CK3-150
CK3-150J

CK3-180
CK3-180J

CK3-220
CK3-220J

CK3-125 
CK3-125 J

CK3-105
CK3-105J

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

8

1000

CK3接触器和CJR3热过载继电器

*注：1、表中有斜线“ / ”的数值，斜线之上为使用类别AC-3参数，斜线之下为AC-4参数。
2、“○”表示可选，“—”表示无。

额定工作电压Ue（V）50/60Hz

CJR3-240H

100/2

1200/  120

1000 1000

100/2

1200/  120

1000

100/2

1200/  120

CJR3-185 CJR3-240CJR3-160

配独立安装单元（型号+H）

单独安装使用（型号+H）

约定发热电流Ith(A)

额定控制功率
Pe(kW)

操作方式

额定工作
电流Ie(A)

220/230V

380/400V

660/690V

220/230V

380/400V

660/690V

电气寿命(万次)(AC-3/ )380/400VAC-4

操作频率 (AC-3/ )(次/小时)AC-4

热过载继电器

交 流

直 流（型号+/G）

交直流

可逆型（型号+RM）

锁扣型（型号+/VS）

图   片

AC-3/
AC-4

机械寿命(万次)

AC-3/
AC-4

45/45

75/75

90/90

150/150

150/150

103/103

200

55/55

90/90

132/132

180/180

180/180

150/150

260

65/65

110/110

132/132

220/220

220/220

150/150

260

CK3-105J~CK3-220J交流操作

CK3-105~CK3-220交直流操作

1000

100/2

1200/  120

1000

100/2

1200/  120

37/37

60/60

60/60

125/125

125/125

72/72

150

30/30

55/55

55/55

105/105

105/105

64/64

150

CJR3-105

CJR3-160BH

CJR3-160B

2NO2NC；对机械锁扣型为1NO2NC

1NO1NC侧面安装各1个；对可逆型每台接触器只能侧装1个安装；对机械锁扣型无

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

6

690

8

1000

自带辅助触头

选配辅助触头单元

- - - -

--

-----

---

690 690

-

脱扣级别 5,10A 10A 20

额定工作电压Ue（V）50/60Hz

220/230,380/400,660/690

整定电流范围

18-26
24-36
28-40
34-50
45-65
65-95

85-105

B
E
F
G
J
M
I

45-65
53-80
65-95

85-125
110-160

J
L
M
N
P

P仅适用于
CJR3-160BH

动作特性代号为

Q的CJR3-105整

定电流范围从B

至M

65-95
85-125

110-160
125-185

M
N
P
R

45-65
53-80
65-95

85-125
110-160

J
L
M
N
P

85-125
110-160
125-185
160-240

N
P
R
S

---

辅助触头额定值 AC-15：24V 3A，110V 2.5A，220/230V 2A，380/400V 1A,500/600V 0.6A；DC-13：24V 1.1A，110V 0.28A，220V 0.14A

主要技术性能指标

接 触 器

图   片

5

CK3-300 CK3-400 CK3-600 CK3-800

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

8

1000

CK3接触器和CJR3热过载继电器

*注：1、表中有斜线“ / ”的数值，斜线之上为使用类别AC-3参数，斜线之下为AC-4参数。
2、“○”表示可选，“—”表示无。

额定工作电压Ue（V）50/60Hz

配独立安装单元（型号+H）

单独安装使用（型号+H）

约定发热电流Ith(A)

额定控制功率
Pe(kW)

操作方式

额定工作
电流Ie(A)

220/230V

380/400V

660/690V

220/230V

380/400V

660/690V

电气寿命(万次)(AC-3/ )380/400VAC-4

操作频率 (AC-3/ )(次/小时)AC-4

热继电器

交 流

直 流（型号+/G）

交直流

可逆型（型号+RM）

锁扣型（型号+/VS）

图   片

AC-3/
AC-4

机械寿命(万次)

AC-3/
AC-4

90/90

160/160

200/200

300/300

300/300

230/230

350

120/120

220/220

300/300

400/400

400/400

360/300

450

180/180

315/315

480/480

600/600

600/600

600/460

660

220/220

440/440

500/500

800/800

800/800

630/600

800

CJR3-450H

1000

100/2

1200/  120

1000

50/1

1200/  120

500

50/1

1200/  120

250

25/0.6

1200/  120

CJR3-450

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

8

1000

自带辅助触头

选配辅助触头单元

690

整定电流范围

110-160
125-185
160-240
200-300
240-360
300-450

P
R
S
T
U
V

脱扣级别 20

额定工作电压Ue（V）50/60Hz

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

--

- -

- -

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

220/230,380/400,660/690

- -

辅助触头额定值 AC-15：24V 3A，110V 2.5A，220/230V 2A，380/400V 1A,500/600V 0.6A；DC-13：24V 1.1A，110V 0.28A，220V 0.14A

1NO1NC侧面安装各1个；对可逆型每台接触器只能侧装1个安装；对机械锁扣型无

2NO2NC；对机械锁扣型为1NO2NC
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约定发热电流 Ith（A） 

交流
操作方式 

直流（型号+/G） 

可逆型（型号+RM） 

自带辅助触头

  

自带 
浪涌吸收单元 

选配 

机械 寿命（万次） 

操作频率 

热继电器 

图片 

配独立安装单元 

选配辅助触头单元 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ 

1NO1NC、2NO、2NC、2NO2NC、4 NO、3NO1NC、
1NO3NC、4NC顶面安装，且只能安装1个，对可逆型
每台接触器不可再安装顶装辅助触头

○ 

 1NO或1NC 

1NO1NC侧面安装且最多左右各1个或2NO2NC、4 NO、
3NO1NC、2NO、1NO1NC、2NC顶面安装且只能安装1
个，并且侧面和顶面不可同时安装。对可逆型每台接触
器只能1个侧装或1个顶装安装。 

○ ○ ○ 
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CJR3B-12 CJR3B-18 CJR3B-32 
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额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定绝缘电压Ui（V）

6

690

690

脱扣级别 5,10A10A

额定工作电压Ue（V）50/60Hz

-- -

电寿命（万次）（AC-3）400V

230-240,400-440,690

注：“○”表示可选，“—”表示无。

辅助触头额定值 AC-15：200-240V 2A，380-440V 1A

0.1-0.15    P10 

0.13-0.2    P13 

0.18-0.27   P18 

0.24-0.36   P24 

0.34-0.52   P34 

0.48-0.72   P48 

0.64-0.96   P64 

0.8-1.2     P80 

0.95-1.45   P95 

1.4-2.1    

1.7-2.6    

2.2-3.4    

2.8-4.2    

4-6       

5-7.5      

6-9       

7-10.5     

9-13      

1P4 

1P7 

2P2 

2P8 

004 

005 

006 

007 

009 

整定电流范围及代号 

范围从 1P4 至 012 。 
的 CJR3B-32 整定电流

0.1-0.15   
0.13-0.2   

0.18-0.27  
0.24-0.36  
0.34-0.52  
0.48-0.72  
0.64-0.96  

0.8-1.2   
0.95-1.45  

P10 
P13 
P18 
P24 
P34 
P48 
P64 
P80 
P95 

1.4-2.1   1P4 
1.7-2.6   1P7 
2.2-3.4   2P2 
2.8-4.2   2P8 

4-6      004 
5-7.5    005 
6-9      006 

7-10.5   007 
9-13     009 

12-18    012 
16-22    016 
20-26    020 
26-32    026 

注：动作特性代号为Q

0.1-0.15   P10
0.13-0.2   P13

0.18-0.27  P18
0.24-0.36  P24
0.34-0.52  P34
0.48-0.72  P48
0.64-0.96  P64
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0.95-1.45  P95

1.4-2.1   
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2.8-4.2   

4-6      
5-7.5     
6-9       

7-10.5    
9-13     
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1P4
1P7
2P2
2P8
004
005
006
007
009
013

1P4 至009。 

CJR3B-18 整定

注：动作特性代

号为Q的

电流范围从

---

○ ○ ○ 
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每台接触器不可再安装顶装辅助触头

○ 

 1NO或1NC 

1NO1NC侧面安装且最多左右各1个或2NO2NC、4 NO、
3NO1NC、2NO、1NO1NC、2NC顶面安装且只能安装1
个，并且侧面和顶面不可同时安装。对可逆型每台接触
器只能1个侧装或1个顶装安装。 
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1NO1NC侧面安装且最多左右各1个或2NO2NC、4 NO、3NO1NC、2NO、1NO1NC、2NC顶面安装且只能安装
1个，并且侧面和顶面不可同时安装。对可逆型每台接触器只能1个侧装或1个顶装安装。 
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230-240,400-440,690

辅助触头额定值

整定电流范围及代号 

4-6   004 

5-8   005 

6-9   006 

7-11   007 

9-13   009 

12-18  012 

18-26  018 

24-36  024 

32-42  032 

40-50  040 

44-54  044 

53-65  053 

注：动作特性代号为Q
的CJR3B-65整定电流

范围从012至024。

7-11    007 

9-13    009 

12-18    012 

18-26    018 

24-36    024 

28-40     028 

34-50    034 

45-65    045 

48-68    048 

64-80    064 

68-86    068 

86-96    086 

注：动作特性代号为Q
的CJR3-95整定电流
范围从018至045及
065（65～95）。

AC-15：24V 3A，110V 2.5A，220/230V 2A，380/400V 1A,500/600V 0.6A；DC-13：24V 1.1A，110V 0.28A，220V 0.14A



快
速

选
用

表

8

CK3  - 09F RM /G E 10  +  2×FSZ-AS1

机种：
空：非可逆
RM：可逆型

注：电流规格代号
为09、12、18、25、
600、800无可逆型

注：仅09F、12F、
18F、25F需填写，
09～80无，105～
800、105J～220J
自带，但不需填写

线圈种类：
空：AC或AC/DC操作
/G：DC操作
/VS：机械锁扣型

自带辅助触头：
10：1NO
01：1NC

注：/VS型仅25、50、80、105、
150、180、400具有，且控制电
源电压代号只能为I8、H8、M8、
48

注：侧面最多左右安装各1个；顶
面最多安装1个，105/105J以上
无；侧面和顶面不可同时安装。
适 配 接 触 器 见 C K 3 接 触 器 和
CJR3热过载继电器可选配件。
对于09～80选配FSZ-A11且与接
触器一体出厂时，可用11表示。

电流规格代号：
09F、12F、18F、25F、
09、12、18、25、
32、40、50、65、80
105、105J、125、125J、
150、150J、180、180J、
220、220J、300、400、
600、800

线圈使
用电压

E8、I8、F8不可用于电流规格600、800     

CK3-09F~CK3-25F, 
CK3-09~CK3-80, CK3-105J~CK3-220J     

     

CK3-105~CK3-800     
     

CK3-09F/G ~ CK3-25F/G, 
CK3-09/G ~ CK3-80/G   

   

交流操作(AC) 交直两用操作(DC) 直流操作(DC)

代号

注

适配
接触器

E5 I5 F5 H5 N5 45 E8 I8 F8 H8 M8 48 E F H M

AC24V 
50Hz

AC36V 
50Hz

AC48V 
50Hz

AC/DC
24V

AC110V 
50Hz

AC220/230V AC380/400V AC220/230V 

50Hz 50Hz DC220V
AC36

AC/DC
48V

AC/DC
110V

AC380/
400V

DC24V DC48V DC110V DC220V

●  CK3接触器快速选用表

线圈控制电源电压代号

选配辅助触头单元代号
侧面安装：
FSZ-AS1、FSZ-AS2、
FSZ-AS3H、FSZ-AS3N、
FSZ-AS1V（机械锁扣型用）
顶面安装可选：
FSZ-A40、FSZ-A31、
FSZ-A22、FSZ-A20、
FSZ-A11、FSZ-A02



快
速

选
用

表

8

CK3  - 09F RM /G E 10  +  2×FSZ-AS1

机种：
空：非可逆
RM：可逆型

注：电流规格代号
为09、12、18、25、
600、800无可逆型

注：仅09F、12F、
18F、25F需填写，
09～80无，105～
800、105J～220J
自带，但不需填写

线圈种类：
空：AC或AC/DC操作
/G：DC操作
/VS：机械锁扣型

自带辅助触头：
10：1NO
01：1NC

注：/VS型仅25、50、80、105、
150、180、400具有，且控制电
源电压代号只能为I8、H8、M8、
48

注：侧面最多左右安装各1个；顶
面最多安装1个，105/105J以上
无；侧面和顶面不可同时安装。
适 配 接 触 器 见 C K 3 接 触 器 和
CJR3热过载继电器可选配件。
对于09～80选配FSZ-A11且与接
触器一体出厂时，可用11表示。

电流规格代号：
09F、12F、18F、25F、
09、12、18、25、
32、40、50、65、80
105、105J、125、125J、
150、150J、180、180J、
220、220J、300、400、
600、800

线圈使
用电压

E8、I8、F8不可用于电流规格600、800     

CK3-09F~CK3-25F, 
CK3-09~CK3-80, CK3-105J~CK3-220J     

     

CK3-105~CK3-800     
     

CK3-09F/G ~ CK3-25F/G, 
CK3-09/G ~ CK3-80/G   

   

交流操作(AC) 交直两用操作(DC) 直流操作(DC)

代号

注

适配
接触器

E5 I5 F5 H5 N5 45 E8 I8 F8 H8 M8 48 E F H M

AC24V 
50Hz

AC36V 
50Hz

AC48V 
50Hz

AC/DC
24V

AC110V 
50Hz

AC220/230V AC380/400V AC220/230V 

50Hz 50Hz DC220V
AC36

AC/DC
48V

AC/DC
110V

AC380/
400V

DC24V DC48V DC110V DC220V

●  CK3接触器快速选用表

线圈控制电源电压代号

选配辅助触头单元代号
侧面安装：
FSZ-AS1、FSZ-AS2、
FSZ-AS3H、FSZ-AS3N、
FSZ-AS1V（机械锁扣型用）
顶面安装可选：
FSZ-A40、FSZ-A31、
FSZ-A22、FSZ-A20、
FSZ-A11、FSZ-A02

快
速

选
用

表
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●  CK3B接触器快速选用表

线圈使用
电压

交流操作(AC) 直流操作(DC)

代号 E5 H5 N5 45 E F H M

AC24V 
50Hz

AC110V 
50Hz

DC24V DC48V DC110V DC220V

接触器型号

AC220/230V 

50Hz

AC380/400V 

50Hz

CK3B - 06 RM /G S 10  + FSZ1FA11E  

注：电流规格代号
为40、50、65、80、
95无可逆型

注：仅电流规格代号为
06、09、12可选

注：10或01适用电流规格：06、
09、12、18、25、32；
11适用电流规格：40、50、65、
80、95

内置线圈电压抑制单元：
空：无
S：具有

自带辅助触头：
10：1NO
01：1NC
11：1NO1NC

选配辅助触头单元代号
侧面安装：
FSZ-AS1
顶面安装可选：
FSZ-A40、FSZ-A31、
FSZ-A22、FSZ-A20、
FSZ-A11、FSZ-A02
FSZ1FA11、FSZ1FA11H、
FSZ1KA20、FSZ1KA11、
FSZ1KA02、FSZ1KA40、
FSZ1KA31、FSZ1KA22、
FSZ1KA13、FSZ1KA04、
FSZ1KA02H、FSZ1KA11H、
FSZ1KA20H、FSZ1KA40H、
FSZ1KA31H、FSZ1KA22H、
FSZ1KA13H、FSZ1KA04H

注：侧面最多左右安装各1个，
顶面最多安装1个，且侧面和顶
不可同时安装。适配接触器见C
K3B接触器和CJR3B热过载继
电器可选配件

电流规格代号：
06、09、12、18、25、32、
40、50、65、80、95

线圈种类：
空：AC操作
/G：DC操作

线圈控制电源电压代号

CK3B-06～95 CK3B-06～32

机种：
空：非可逆
RM：可逆型



快速选用表
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●  CJR3系列热过载继电器快速选用表

●  CJR3B系列热过载继电器快速选用表

CJR3  - 13 Q H W 

 

CJR3B  - 12 Q H 009

 

动作特性代号：
空：脱扣级别10A或20
Q：脱扣级别5（仅13、25-AN、
25、50、105B、105可选）

整定电流范围代号
见主要技术性能指标表

电流规格代号：
13、25-AN、25、50、
105B、105、160B、
160、185、240、450

安装方式：
空：与接触器插接
H：独立安装

动作特性代号：
空：脱扣级别10A
Q：脱扣级别5（仅18、32、65、
95可选）

整定电流范围代号
见主要技术性能指标表

电流规格代号：
12、18、32、65、95

安装方式：
空：与接触器插接
H：独立安装



快速选用表
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●  CJR3系列热过载继电器快速选用表

●  CJR3B系列热过载继电器快速选用表

CJR3  - 13 Q H W 

 

CJR3B  - 12 Q H 009

 

动作特性代号：
空：脱扣级别10A或20
Q：脱扣级别5（仅13、25-AN、
25、50、105B、105可选）

整定电流范围代号
见主要技术性能指标表

电流规格代号：
13、25-AN、25、50、
105B、105、160B、
160、185、240、450

安装方式：
空：与接触器插接
H：独立安装

动作特性代号：
空：脱扣级别10A
Q：脱扣级别5（仅18、32、65、
95可选）

整定电流范围代号
见主要技术性能指标表

电流规格代号：
12、18、32、65、95

安装方式：
空：与接触器插接
H：独立安装

CK3接触器外形及安装尺寸

11

CK3-09F/CK3-12F

CK3-18F/CK3-25F

CK3-09/CK3-12/CK3-18/CK3-25

导 自带辅助触头

自带辅助触头

导

导
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CK3接触器外形及安装尺寸

CK3-32/CK3-40/CK3-50

CK3-65/CK3-80

CK3-105/CK3-105J

导

导
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CK3接触器外形及安装尺寸

CK3-32/CK3-40/CK3-50

CK3-65/CK3-80

CK3-105/CK3-105J

导

导

13

CK3接触器外形及安装尺寸

CK3-125/CK3-125J

CK3-150/CK3-150J

CK3-180/CK3-180J/CK3-220/CK3-220J
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CK3接触器外形及安装尺寸

CK3-300/CK3-400

CK3-600
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CK3接触器外形及安装尺寸

CK3-300/CK3-400

CK3-600

15

CK3-800

CK3接触器外形及安装尺寸



16

CK3可逆型RM接触器外形及安装尺寸

CK3-09FRM/CK3-12FRM

CK3-18FRM/CK3-25FRM

CK3-32RM/CK3-40RM/CK3-50RM

注：主回路可逆连接线为选配。

注：主回路可逆连接线为选配。

注：主回路可逆连接线为选配。



16

CK3可逆型RM接触器外形及安装尺寸

CK3-09FRM/CK3-12FRM

CK3-18FRM/CK3-25FRM

CK3-32RM/CK3-40RM/CK3-50RM

注：主回路可逆连接线为选配。

注：主回路可逆连接线为选配。

注：主回路可逆连接线为选配。

CK3可逆型RM接触器外形及安装尺寸
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CK3-65RM/CK3-80RM

CK3-105RM/CK3-105JRM

CK3-125RM/CK3-125JRM

注：CK3-125RM、125JRM无主回路可逆连接线。

注：CK3-105RM、105JRM无主回路可逆连接线。

注：主回路可逆连接线为选配。



CK3可逆型RM接触器外形及安装尺寸
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CK3-150RM/CK3-150JRM

CK3-180RM/CK3-180JRM/CK3-220RM/CK3-220JRM

CK3-300RM/CK3-400RM

注：CK3-150RM、150JRM无主回路可逆连接线。



CK3可逆型RM接触器外形及安装尺寸
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CK3-150RM/CK3-150JRM

CK3-180RM/CK3-180JRM/CK3-220RM/CK3-220JRM

CK3-300RM/CK3-400RM

注：CK3-150RM、150JRM无主回路可逆连接线。
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CJR3-13

F 尺寸
·手动复位状态： 5mm
·自动复位状态： 2mm

（ F ）

107 （ DC ）

81 （ AC ）

5
0

.5

1
5

.5

5
0

.51
4 1

3
0

48

53

6.4

11.2 9.7

4
0

2 T1 4 T2 6 T3

主端子 M4 

复位按钮  

辅助端子 NC M3.5  

辅助端子 NO M3.5  

CJR3-25-AN

CJR3热过载继电器外形及安装尺寸

55.5[AC 操作 ]

82.5[DC 操作 ]

●  与交流接触器组合使用时

配套接触器

AC操作

DC操作

配套接触器

AC操作

DC操作

CK3-09F、CK3-12F

CK3-09F/G、CK3-12F/G

CK3-18F、CK3-25F

CK3-18F/G、CK3-25F/G
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CJR3热过载继电器外形及安装尺寸

CJR3-25

CJR3-105B

CJR3-50

8.5

6
7

.5
5

3

1
4

9

16.5

4.9

10.5

54

12.4

7
8

.5

6
3

.5
2

7
.2

M3.5(NC)
M3.5(NO)

（复位行程 :4mm ）

复位按钮

辅助端子

主端子 M5

辅助端子

16.5

6
1

16.516.5

97
592

（复位行程 :4mm ）

复位按钮

47.5

123 ［直流操作］

2
9

13.5

68

16.7

4.9

7
6

.2
6

0

14

8
9

.5
1

8
0

M3.5(NO)
M3.5(NC)

复位按钮

辅助端子
辅助端子

主端子 M6

20.5 20.5

20.5 20.5

6
9

.2

7
9

.5

107.5

（复位行程 :4mm ）
复位按钮

97.5 5

52.5

126.5 ［直流操作］

（复位行程 :4mm ）

F 尺寸
·手动复位状态： 5mm
·自动复位状态： 2mm

55.5[AC 操作 ]
（ F ）

5
0

.5

1
5

.5

5
0

.51
4 1

3
0

48

53

6.4

11.2 9.7

4
0

2 T1 4 T2 6 T3

107 （ DC ）

81 （ AC ）

主端子 M4 

复位按钮  

辅助端子 NC M3.5  

辅助端子 NO M3.5  

82.5[DC 操作 ]

配套接触器

AC操作

DC操作

CK3-09、CK3-12
CK3-18、CK3-25

CK3-09 /G、CK3-12/G
CK3-18/G、CK3-25/G

配套接触器

AC操作

DC操作

CK3-32、CK3-40
CK3-50

CK3-32 /G、CK3-40/G
CK3-50/G

配套接触器

AC操作

DC操作

CK3-65、CK3-80

CK3-65/G、CK3-80/G
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CJR3热过载继电器外形及安装尺寸

CJR3-25

CJR3-105B

CJR3-50

8.5

6
7

.5
5

3

1
4

9

16.5

4.9

10.5

54

12.4

7
8

.5

6
3

.5
2

7
.2

M3.5(NC)
M3.5(NO)

（复位行程 :4mm ）

复位按钮

辅助端子

主端子 M5

辅助端子

16.5

6
1

16.516.5

97
592

（复位行程 :4mm ）

复位按钮

47.5

123 ［直流操作］

2
9

13.5

68

16.7

4.9

7
6

.2
6

0

14

8
9

.5
1

8
0

M3.5(NO)
M3.5(NC)

复位按钮

辅助端子
辅助端子

主端子 M6

20.5 20.5

20.5 20.5

6
9

.2

7
9

.5

107.5

（复位行程 :4mm ）
复位按钮

97.5 5

52.5

126.5 ［直流操作］

（复位行程 :4mm ）

F 尺寸
·手动复位状态： 5mm
·自动复位状态： 2mm

55.5[AC 操作 ]
（ F ）

5
0

.5

1
5

.5

5
0

.51
4 1

3
0

48

53

6.4

11.2 9.7

4
0

2 T1 4 T2 6 T3

107 （ DC ）

81 （ AC ）

主端子 M4 

复位按钮  

辅助端子 NC M3.5  

辅助端子 NO M3.5  

82.5[DC 操作 ]

配套接触器

AC操作

DC操作

CK3-09、CK3-12
CK3-18、CK3-25

CK3-09 /G、CK3-12/G
CK3-18/G、CK3-25/G

配套接触器

AC操作

DC操作

CK3-32、CK3-40
CK3-50

CK3-32 /G、CK3-40/G
CK3-50/G

配套接触器

AC操作

DC操作

CK3-65、CK3-80

CK3-65/G、CK3-80/G

CJR3热过载继电器外形及安装尺寸
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CJR3-160

74

87
118

136

5

（复位行程 :4mm）

复位按钮

100
32
15

15

4.9

32

40

4
3

1
0

8 2
3

7
1

0
0

8
4

.5
8

40（复位行程 :4mm）

复位按钮

M3.5(NC)
辅助端子

主端子
M8

M3.5(NO)
辅助端子

CJR3-160B

136

118
87

5

74

（复位行程 :4mm）

复位按钮

4.9

4
3

2
2

5

1
0

2

1
0

0
8

8
4

.5

32

32

100

15

32
15

32

（复位行程 :4mm）

复位按钮

M3.5(NC)
辅助端子

主端子
M8

M3.5(NO)
辅助端子

CJR3-105

  复位按钮
（复位行程 :4mm ）

124
97.5 5

52.5

  复位按钮
（复位行程 :4mm ）

68

2
9

8
3

1
8

9

8
5

6
7

7
.5

20.5

32

20.5

32
14.5

4.9
16.7

M3.5(NC)
辅助端子

主端子
M6

M3.5(NO)
辅助端子

配套接触器

CK3-105
CK3-105J

配套接触器

CK3-125
CK3-125J

配套接触器

CK3-150
CK3-150J
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CJR3-450

CJR3-240

CJR3-185

安装孔尺寸

4-M6

安装孔

2
7

0

45

9
.5

复位按钮
（复位行程 :4mm ）

154
159

5
115

3.2

M10
M3.5(NC)

M3.5(NO)

辅助端子

复位按钮

主端子

辅助端子

（复位行程 :4mm ）

119

47

25

47 12.5

6
71

3
3

.5
1

1
9

.5 47 47
234.9

5
5

1
0

9
3

0
5

1
0

.5

45

9
.5

45

2
7

0

4-M6 

安装孔尺寸

安装孔

（复位行程 :3mm ）
复位按钮

75

3

169

3

113

172

（复位行程 :3mm ）

 

M3.5(NC)

M10

M3.5(NO)

1
1

8

2
8

7

1
1

8

47

1
3

.5

4.5

20

5
1

.5
5

3

9
2

138

22

5
6

辅助端子

主端子

复位按钮

辅助端子

47

2
2

0

60

1
1

0
1

0

6-M8

安装孔尺寸

安装孔

169
125

3

3

81
172

（复位行程 :3mm ）
复位按钮

4.5

56

20

6
7

13

1
6

0

1
5

6

3
6

0

1
7

7
6

.5 7
3

.5

1
2

8

142
30

M3.5(NC)

M12
主端子

辅助端子

56

56 56

M3.5(NO)

（复位行程 :3mm ）
复位按钮

辅助端子

CJR3热过载继电器外形及安装尺寸

配套接触器

CK3-180
CK3-180J

配套接触器

CK3-220
CK3-220J

配套接触器

CK3-300、CK3-400
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CJR3-450

CJR3-240

CJR3-185

安装孔尺寸

4-M6

安装孔

2
7

0

45

9
.5

复位按钮
（复位行程 :4mm ）

154
159

5
115

3.2

M10
M3.5(NC)

M3.5(NO)

辅助端子

复位按钮

主端子

辅助端子

（复位行程 :4mm ）

119

47

25

47 12.5

6
71

3
3

.5
1

1
9

.5 47 47
234.9

5
5

1
0

9
3

0
5

1
0

.5

45

9
.5

45

2
7

0

4-M6 

安装孔尺寸

安装孔

（复位行程 :3mm ）
复位按钮

75

3

169

3

113

172

（复位行程 :3mm ）

 

M3.5(NC)

M10

M3.5(NO)

1
1

8

2
8

7

1
1

8

47

1
3

.5

4.5

20

5
1

.5
5

3

9
2

138

22

5
6

辅助端子

主端子

复位按钮

辅助端子

47

2
2

0

60

1
1

0
1

0

6-M8

安装孔尺寸

安装孔

169
125

3

3

81
172

（复位行程 :3mm ）
复位按钮

4.5

56

20

6
7

13

1
6

0

1
5

6

3
6

0

1
7

7
6

.5 7
3

.5

1
2

8

142
30

M3.5(NC)

M12
主端子

辅助端子

56

56 56

M3.5(NO)

（复位行程 :3mm ）
复位按钮

辅助端子

CJR3热过载继电器外形及安装尺寸

配套接触器

CK3-180
CK3-180J

配套接触器

CK3-220
CK3-220J

配套接触器

CK3-300、CK3-400

23

CJR3-160BH

CJR3-240H

CJR3-450H

CJR3热过载继电器外形及安装尺寸

（复位行程 :4mm）

复位按钮

118 5

74

11

（复位行程 :4mm）

复位按钮

M3.5(NC)
辅助端子

M3.5(NO)
辅助端子

100

9
5

.6

9
1

.5

32

15

32 18

32

22.4

2
4

7
5

.5

8
.5

1
2

35

6
0

32

主端子
M8

安装孔 2-M5

51.5

146 3

（复位行程： 3mm ）
复位按钮

6.5

M3.5(NC)

9
4

4
0

47

1
2

1

2
628

1
2

20

7
0

65

138

4-M5

M10

M3.5(NO)

36.5

22

（复位行程： 3mm ）
复位按钮

辅助端子 

辅助端子 

主端子

安装孔

47

（复位行程： 3mm ）
复位按钮

146 3

57.5

6.5

M3.5(NC)

M3.5(NO)

28

4
42
7

4
0 1

5
8

.5

7
0

1
2

4

56

30

142

65

4-M5

M12

15

38.5

（复位行程： 3mm ）
复位按钮

辅助端子 

主端子

安装孔

辅助端子 56

●  独立安装



CK3B接触器外形及安装尺寸

24

CK3B-06/CK3B-09/CK3B-12

CK3B-18

CK3B-25/CK3B-32

自带辅助触头

自带辅助触头

导

导

导

自带辅助触头



CK3B接触器外形及安装尺寸

24

CK3B-06/CK3B-09/CK3B-12

CK3B-18

CK3B-25/CK3B-32

自带辅助触头

自带辅助触头

导

导

导

自带辅助触头

CK3B接触器外形及安装尺寸

25

CK3B-40/CK3B-50/CK3B-65

CK3B-80/CK3B-95

导

导



CK3B可逆型RM接触器外形及安装尺寸

26

CK3B-06RM/CK3B-09RM/CK3B-12RM

CK3B-18RM

CK3B-25RM/CK3B-32RM



CK3B可逆型RM接触器外形及安装尺寸

26

CK3B-06RM/CK3B-09RM/CK3B-12RM

CK3B-18RM

CK3B-25RM/CK3B-32RM

CJR3B热过载继电器外形及安装尺寸
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CJR3B-12

CJR3B-18

CJR3B-32

49

37 （ F ）

主端子 M3.5  

辅助端子 NC M3.5  

4.9

8.7 7.7

40.5

45

3
9

4
8

.5

1
5

.5

4
01
3

复位按钮  

F 尺寸
·手动复位状态： 5mm
·自动复位状态： 2mm

9
8

辅助端子 NO M3.5  

F 尺寸
·手动复位状态： 5mm
·自动复位状态： 2mm

C （ F ）

D

107 （ DC ）

40.5
45

4.9

8.7 7.7

3
9

4
8

.5

1
5

.5

4
71
4

1
2

4
.5

2 T1 4 T2 6 T3

80 （ AC ）

主端子 M3.5  

复位按钮  

辅助端子 NC M3.5  

辅助端子 NO M3.5  

F 尺寸
·手动复位状态： 5mm
·自动复位状态： 2mm

C （ F ）

D

5
0

.5

1
5

.5

5
0

.51
4

E

48

53

6.4

11.2 9.7

4
0

2 T1 4 T2 6 T3

107 （ DC ）

81 （ AC ）

主端子 M4 

复位按钮  

辅助端子 NC M3.5  

辅助端子 NO M3.5  

●  与接触器组合安装

配套接触器

AC操作

DC操作

CK3B-06、CK3B-09、
CK3B-12

CK3B-06/G、CK3B-09/G、
CK3B-12/G

配套接触器

CK3B-18

CK3B-18/G

AC操作

DC操作

配套接触器

CK3B-25、CK3B-32

CK3B-25/G、CK3B-32/G

AC操作

DC操作



CJR3B热过载继电器外形及安装尺寸
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CJR3B-65

CJR3B-95

复位按钮
（复位行程： 4mm ）  

辅助端子 
M3.5 （ NO ）

辅助端子 
M3.5 （ NC ）

主端子 M5

12.4
16.5

54

4.9

4
6

.8
6

1

7
8

.5

1
4

9

2
7

.2
6

3
.5

6
.58.5

16.5

16.5 16.5

47

97
92 5

辅助端子 
M3.5 （ NC ）

主端子 M6

复位按钮
（复位行程： 4mm ）  

辅助端子 
M3.5 （ NO ）

52.5

107.5

97.5

5
16.7

20.5

68

2
8

.7
7

9
.5

14 7

1
7

8

5
3

.5
6

9
.2

8
9

.5

4.9

20.5

20.5 20.5

配套接触器

AC操作
CK3B-40、CK3B-50、
CK3B-65

配套接触器

AC操作 CK3B-80、CK3B-95



CJR3B热过载继电器外形及安装尺寸
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CJR3B-65

CJR3B-95

复位按钮
（复位行程： 4mm ）  

辅助端子 
M3.5 （ NO ）

辅助端子 
M3.5 （ NC ）

主端子 M5

12.4
16.5

54

4.9

4
6

.8
6

1

7
8

.5

1
4

9

2
7

.2
6

3
.5

6
.58.5

16.5

16.5 16.5

47

97
92 5

辅助端子 
M3.5 （ NC ）

主端子 M6

复位按钮
（复位行程： 4mm ）  

辅助端子 
M3.5 （ NO ）

52.5

107.5

97.5

5
16.7

20.5

68

2
8

.7
7

9
.5

14 7

1
7

8

5
3

.5
6

9
.2

8
9

.5

4.9

20.5

20.5 20.5

配套接触器

AC操作
CK3B-40、CK3B-50、
CK3B-65

配套接触器

AC操作 CK3B-80、CK3B-95

独立安装单元外形及安装尺寸

29

FTZ1H12N

FTZ1H13N

FTZ1H26N



独立安装单元外形及安装尺寸
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▲导轨选用 35mm 标准导轨安装

2-M4         

1
6

5
1

0
0

1
0

9
.5

10.4

20.513.5
9

68

50

68

安装孔

主端子 M6

20.5

6
8

8.5

104

8.5

106

61

5

108( 导轨高 7.5)

115.5 （导轨高 15 ）

76

▲导轨选用 35mm 标准导轨安装

2-M4         

1
4

.2
4

.5
9

0 9
9

7
7.3
16.510.5

54

40

54

安装孔

主端子 M5 16.5

6
1

8.5

99

8.5

100.5 5

102.5( 导轨高 7.5)

110 （导轨高 15 ）

73.5

55.5

FSZ-HD

FSZ-HE



独立安装单元外形及安装尺寸
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▲导轨选用 35mm 标准导轨安装

2-M4         

1
6

5
1

0
0

1
0

9
.5

10.4

20.513.5
9

68

50

68

安装孔

主端子 M6

20.5

6
8

8.5

104

8.5

106

61

5

108( 导轨高 7.5)

115.5 （导轨高 15 ）

76

▲导轨选用 35mm 标准导轨安装

2-M4         

1
4

.2
4

.5
9

0 9
9

7
7.3
16.510.5

54

40

54

安装孔

主端子 M5 16.5

6
1

8.5

99

8.5

100.5 5

102.5( 导轨高 7.5)

110 （导轨高 15 ）

73.5

55.5

FSZ-HD

FSZ-HE

接触器式继电器
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(28)80[107]

61[88]

8.5

90[117]( 导轨高度为 15mm 时 )
※ 2

※ 2

※ 1  在侧面安装 2 个辅助触头单元的场合
※ 2  在顶面安装辅助触头单元的场合

端子 M3.5

※ 1

7.7
10

43
23

(68)

81

43
线圈端子 M3.5

14
.5

18
.5

(
～

20
.5

)

35

(4
8

～
)5

2

60

34

2-M4
安装孔

安装孔尺寸图

①

②

[ ]尺寸为直流操作
▲导轨选用 35mm 标准导轨安装

对角线安装

型号 FSH-4 □ □□□/ 辅助触头单元代号

辅助触头构成

控制电源电压代号

线圈规格：空: AC操作
/G: DC操作

10
60
30
15

12
6
3

1.5

1.2
10
8
5
5

3
1.5
0.55
0.27

5

3
2.5

1

DC5V
3mA

FSH-4

额定使用
电流(A)

最小使用电压
最小使用电流
辅助触头构成

DC-12

1NO1NC

1NO1NC
2NC

2NO

4NO

4NO、3NO1NC、2NO2NC

3NO1NC
2NO2NC

辅助触头单元

控制电源电压（V） 见CK3接触器快速选用表线圈控制电源电压的交流操作及直流操作

顶装

侧装

FSZ-A40
FSZ-A31
FSZ-A22
FSZ-A20
FSZ-A11
FSZ-A02
FSZ-AS1

DC-13

AC-12

AC-15

接通及分断
电流(交流)(A)

约定发热电流(A) 
型号

100~120V
200~240V
380~440V
500~600V

100~120V
200~240V
380~440V
500~600V
100~120V
200~240V
380~440V
500~600V

24V

24V

48V

48V

110V

110V

220V

220V



电容回路切换用接触器
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/

交流控制电源电压代号

电容回路切换用

电流规格代号

交流接触器

注：1）仅具有一NO或一NC辅助触头，填写10或01；
          2）另可左侧或右侧安装一个辅助触头单元FSZ-AS1。

辅助触头构成  :
1）

CK3 K

型号

10:1NO
01:1NC

图   片

220/230V

380/400V

660/690V

220/230V

380/400V

660/690V

20

33.3

36

52

48

32

30

50

52

79

72

46

辅助触点构成

AC-6b

AC-6b

控制电源电压 见CK3接触器快速选用表线圈控制电源电压的交流操作，但无F5

12.5

20

23

32

29

20

1NO或1NC 1NO或1NC 1NO或1NC

额定工作
（A）电流Ie

额定控制
容量Qe
（KVar）

CK3-25K CK3-50K CK3-65K电容回路切换用接触器



电容回路切换用接触器

32

/

交流控制电源电压代号

电容回路切换用

电流规格代号

交流接触器

注：1）仅具有一NO或一NC辅助触头，填写10或01；
          2）另可左侧或右侧安装一个辅助触头单元FSZ-AS1。

辅助触头构成  :
1）

CK3 K

型号

10:1NO
01:1NC

图   片

220/230V

380/400V

660/690V

220/230V

380/400V

660/690V

20

33.3

36

52

48

32

30

50

52

79

72

46

辅助触点构成

AC-6b

AC-6b

控制电源电压 见CK3接触器快速选用表线圈控制电源电压的交流操作，但无F5

12.5

20

23

32

29

20

1NO或1NC 1NO或1NC 1NO或1NC

额定工作
（A）电流Ie

额定控制
容量Qe
（KVar）

CK3-25K CK3-50K CK3-65K电容回路切换用接触器

接触器选配辅助触头单元接点图

33

顶面安装

侧面安装

FSZ-AS1
FSZ-AS2
FSZ-AS3H
FSZ-AS3N
FSZ-AS1V

FSZ-A40
FSZ1KA40
FSZ1KA40H

FSZ-A31
FSZ1KA31
FSZ1KA31H

FSZ-A22
FSZ1KA22
FSZ1KA22H

FSZ1KA13
FSZ1KA13H

FSZ1KA04
FSZ1KA40H

FSZ-A20
FSZ1KA20
FSZ1KA20H

FSZ-A11
FSZ1KA11
FSZ1KA11H

FSZ-A02
FSZ1KA02
FSZ1KA02H

FSZ1KA11
FSZ1KA11H



CK3接触器和CJR3热过载继电器可选配件
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·4极辅助触头
(4NO,3NO1NC,
2NO2NC)
·FSZ-A口型全
部是双触头

型   号

安   装

规格，功能

●  辅助触头单元

·2极辅助触头
(2NO,1NO1NC,
2NC)
·FSZ-A口型全
部是双触头

FSZ-A40
FSZ-A31
FSZ-A22

FSZ-A20
FSZ-A11
FSZ-A02

顶面安装

FSZ-
AS1

侧面安装

·2极辅助触头(1NO1NC)
·FSZ-AS1、AS2、AS1V型全部是双触头
·FSZ-AS3H是单触头，FSZ-AS3N是双触头

FSZ-
AS2

FSZ-AS3H
FSZ-AS3N

注：顶面和侧面不可同时安装

FSZ-RM

·2台交流接触器连接使用时起机械联锁作用。

●  机械联锁单元

型   号

安   装

规格，功能

图   片

侧面安装

适用接触器
CK3-09F~CK3-25F
CK3-09~CK3-80

AC-15：110V 6A，230V 3A，400V 1.5A，600V 1.2A
DC-13：24V 3A，48V 1.5A，110V 0.55A，220V 0.27A

FSZ-AS3H：
AC-15：110V 6A，230V 6A，
400V 4A，600V 2.5A
DC-13：24V 10A，48V 3A，
110V 1.5A，220V 0.3A
FSZ-AS3N：
AC-15：110V 6A，230V 6A，
400V 1.5A，600V 1.2A
DC-13：24V 3A，48V 1.5A，
110V 0.55A，220V 0.27A

额定值

图   片

适用接触器
CK3-09F~CK3-25F

CK3-09~CK3-80

CK3-09F~
CK3-25F
CK3-09~
CK3-80

CK3-600
CK3-800

CK3-105~
CK3-400

CK3-105J~
CK3-220J

FSZ-
AS1V

CK3-25/VS
CK3-50/VS
CK3-80/VS



CK3接触器和CJR3热过载继电器可选配件
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·4极辅助触头
(4NO,3NO1NC,
2NO2NC)
·FSZ-A口型全
部是双触头

型   号

安   装

规格，功能

●  辅助触头单元

·2极辅助触头
(2NO,1NO1NC,
2NC)
·FSZ-A口型全
部是双触头

FSZ-A40
FSZ-A31
FSZ-A22

FSZ-A20
FSZ-A11
FSZ-A02

顶面安装

FSZ-
AS1

侧面安装

·2极辅助触头(1NO1NC)
·FSZ-AS1、AS2、AS1V型全部是双触头
·FSZ-AS3H是单触头，FSZ-AS3N是双触头

FSZ-
AS2

FSZ-AS3H
FSZ-AS3N

注：顶面和侧面不可同时安装

FSZ-RM

·2台交流接触器连接使用时起机械联锁作用。

●  机械联锁单元

型   号

安   装

规格，功能

图   片

侧面安装

适用接触器
CK3-09F~CK3-25F
CK3-09~CK3-80

AC-15：110V 6A，230V 3A，400V 1.5A，600V 1.2A
DC-13：24V 3A，48V 1.5A，110V 0.55A，220V 0.27A

FSZ-AS3H：
AC-15：110V 6A，230V 6A，
400V 4A，600V 2.5A
DC-13：24V 10A，48V 3A，
110V 1.5A，220V 0.3A
FSZ-AS3N：
AC-15：110V 6A，230V 6A，
400V 1.5A，600V 1.2A
DC-13：24V 3A，48V 1.5A，
110V 0.55A，220V 0.27A

额定值

图   片

适用接触器
CK3-09F~CK3-25F

CK3-09~CK3-80

CK3-09F~
CK3-25F
CK3-09~
CK3-80

CK3-600
CK3-800

CK3-105~
CK3-400

CK3-105J~
CK3-220J

FSZ-
AS1V

CK3-25/VS
CK3-50/VS
CK3-80/VS

CK3接触器和CJR3热过载继电器可选配件
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●  可逆接线连接件

型   号

安   装

规格，功能

图   片

适用接触器

FSZ-RW21 FSZ-RW23 FSZ-EPRWW2

主回路端子

·主回路之间的可逆接线连接

CK3-18F
CK3-25F

CK3-32~CK3-50 CK3-65~CK3-80

●  热过载继电器独立安装单元

型   号

规格，功能

图   片

适用接触器

CK3-09F
CK3-12F

FSZ-EPRWW3

FTZ1H13N FTZ1H26N FSZ-HD FSZ-HE

·热过载继电器单体的螺钉安装，轨式安装

CJR3-13 CJR3-50 CJR3-105B
CJR3-25

CJR3-25-AN



品种

线圈断开(OFF)时电流发生急剧的变化，由于线圈电感，

将产生很高的浪涌电压，这会对周围的电子设备产生干

扰，从而引起误动作或电路损坏。

一旦浪涌电压超出一定的范围，电流就会并联于线圏上

的变阻器上，起到抑制浪涌电压波峰的作用。交流、直

流电路两用。抑制浪涌电压即为变阻器的电压。

与线圈并联的CR电路（电容、电阻串联电路）使浪涌

电压频率降低，从而抑制浪涌电压的急剧上升（dv/dt

特性）。交流、直流电路两用。

线圈电涌吸收特性
（AC200V线圈）

(0.1ms/div, 1kV/div)

(2ms/div> 200V/div)

(2ms/div, 200V/div)

CK3接触器和CJR3热过载继电器可选配件
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●  线圈浪涌吸收单元

■特性

吸收线圈断开（OFF）时产生的浪涌电压，防止电子回路的误动作。只要

将连接端子连接到线圈端子即可方便安装。

（1）内置变阻器型: 切断电涌电压的峰值。

（2）内置CR型: 抑制电涌电压的急剧上升。

■规格型号

适用

无浪涌吸收单元

变阻器内置型

CR内置型

型号
控制线圈

适用电压范围
电涌吸
收元件

规格
交流操作型 直流操作型

适用接触器

FSZ-Z1

FSZ-Z2

FSZ-Z3

FSZ-Z4

FSZ-Z5

FSZ-Z31

FSZ-Z32

FSZ-Z33

FSZ-Z34

FSZ-Z35

FSZ-Z36

FSZ-Z37

AC/DC24-48V

AC/DC100-250V

AC380-440V

AC/DC24-48V

AC/DC100-250V

AC/DC24-48V

AC/DC100-250V

AC380-440V

AC24-48V

AC100-250V

DC24-48V

DC100-250V

变阻器电压100V

变阻器电压470V

变阻器电压910V

0.22 μf, 22Ω

0.1 μf, 220Ω

变阻器电压100V

变阻器电压470V

变阻器电压910V

0.47 μf, 100Ω

0.22 μf, 470Ω

1.5 μf, 68Ω

0.22 μf, 820Ω

变阻器

CR

变阻器

CR

CR

CK3-09F ~ 25F, 
CK3-09 ~ 25

CK3-32~80

-

-

CK3-09F/G ~ 25F/G, 
CK3-09/G ~ 25/G

CK3-09F/G ~ 25F/G, 
CK3-09/G ~ 25/G

-

-

-

-

CK3-32/G ~ 80/G

CK3-32/G ~ 80/G



品种

线圈断开(OFF)时电流发生急剧的变化，由于线圈电感，

将产生很高的浪涌电压，这会对周围的电子设备产生干

扰，从而引起误动作或电路损坏。

一旦浪涌电压超出一定的范围，电流就会并联于线圏上

的变阻器上，起到抑制浪涌电压波峰的作用。交流、直

流电路两用。抑制浪涌电压即为变阻器的电压。

与线圈并联的CR电路（电容、电阻串联电路）使浪涌

电压频率降低，从而抑制浪涌电压的急剧上升（dv/dt

特性）。交流、直流电路两用。

线圈电涌吸收特性
（AC200V线圈）

(0.1ms/div, 1kV/div)

(2ms/div> 200V/div)

(2ms/div, 200V/div)

CK3接触器和CJR3热过载继电器可选配件
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●  线圈浪涌吸收单元

■特性

吸收线圈断开（OFF）时产生的浪涌电压，防止电子回路的误动作。只要

将连接端子连接到线圈端子即可方便安装。

（1）内置变阻器型: 切断电涌电压的峰值。

（2）内置CR型: 抑制电涌电压的急剧上升。

■规格型号

适用

无浪涌吸收单元

变阻器内置型

CR内置型

型号
控制线圈

适用电压范围
电涌吸
收元件

规格
交流操作型 直流操作型

适用接触器

FSZ-Z1

FSZ-Z2

FSZ-Z3

FSZ-Z4

FSZ-Z5

FSZ-Z31

FSZ-Z32

FSZ-Z33

FSZ-Z34

FSZ-Z35

FSZ-Z36

FSZ-Z37

AC/DC24-48V

AC/DC100-250V

AC380-440V

AC/DC24-48V

AC/DC100-250V

AC/DC24-48V

AC/DC100-250V

AC380-440V

AC24-48V

AC100-250V

DC24-48V

DC100-250V

变阻器电压100V

变阻器电压470V

变阻器电压910V

0.22 μf, 22Ω

0.1 μf, 220Ω

变阻器电压100V

变阻器电压470V

变阻器电压910V

0.47 μf, 100Ω

0.22 μf, 470Ω

1.5 μf, 68Ω

0.22 μf, 820Ω

变阻器

CR

变阻器

CR

CR

CK3-09F ~ 25F, 
CK3-09 ~ 25

CK3-32~80

-

-

CK3-09F/G ~ 25F/G, 
CK3-09/G ~ 25/G

CK3-09F/G ~ 25F/G, 
CK3-09/G ~ 25/G

-

-

-

-

CK3-32/G ~ 80/G

CK3-32/G ~ 80/G

CK3B接触器和CJR3B热过载继电器可选配件
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●  辅助触头单元

型   号

安   装

规格，功能

顶面安装

·2极辅助触头
（2NO,1NO1NC,
2NC）
·单触头

·4极辅助触头
(4NO,3NO1NC,
2NO2NC,1NO3
NC,4NC)
·单触头

FSZ1FA11
FSZ1FA11H

FSZ1KA40
FSZ1KA31
FSZ1KA22
FSZ1KA13
FSZ1KA04

FSZ1KA40H
FSZ1KA31H
FSZ1KA22H
FSZ1KA13H
FSZ1KA04H

·2极辅助触
头(1NO1NC)
·FSZ1FA11为
双触头
    FSZ1FA11H
为单触头

·4极辅助触头
(4NO,3NO1NC,
2NO2NC,1NO3
NC,4NC)
·双触头

    

FSZ1KA20
FSZ1KA11
FSZ1KA02

FSZ1KA20H
FSZ1KA11H
FSZ1KA02H

·2极辅助触头
（2NO,1NO1NC,
2NC）
·双触头

CK3B-06~CK3B-12

图   片

适用接触器

额定值

FSZ1KA□、FSZ1FA□：
AC-15：100～120V 3A，200～240V 3A，380～440V 1A，500～600V 0.5A
DC-13：24V 2A，48V 1A，110V 0.3A，220V 0.2A
FSZ1KA□H、FSZ1FA□H：
AC-15：100～120V 6A，200～240V 3A，380～440V 1.5A，500～600V 1.2A
DC-13：24V 4A，48V 1A，110V 0.5A，220V 0.25A

型   号

安   装

规格，功能

图   片

适用接触器

顶面安装

·2极辅助触头
(2NO，1NO1NC,2NC)
·双触头
    

·4极辅助触头
(4NO，3NO1NC,2NO2NC)
·双触头
    

FSZ-A40
FSZ-A31
FSZ-A22

FSZ-AS1
FSZ-A20
FSZ-A11
FSZ-A02

·2极辅助触头(1NO1NC)
·双触头
    

CK3B-18~CK3B-95

注：顶面和侧面不可同时安装。

AC-15：110V 6A，230V 3A，400V 1.5A，600V 1.2A
DC-13：24V 3A，48V 1.5A，110V 0.55A，220V 0.27A

额定值

侧面安装顶面安装
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CK3B接触器和CJR3B热过载继电器可选配件

●  机械联锁单元

型   号

安   装

规格，功能

图   片

适用接触器 CK3B-18～CK3B-95

FSZ-RMFSZ1KRM

侧面安装顶面安装

·2台接触器连接使用时起机械联锁作用

CK3B-06~CK3B-12

●  可逆接线连接件

型   号

图   片

适用接触器

安   装

规格，功能

CK3B-06~CK3B-12 CK3B-18~CK3B-32 CK3B-25、CK3B-32

FSZ1KRW1W FSZ-RW21 FSZ-RW23

主回路端子

·主回路之间的可逆接线连接
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CK3B接触器和CJR3B热过载继电器可选配件

●  机械联锁单元

型   号

安   装

规格，功能

图   片

适用接触器 CK3B-18～CK3B-95

FSZ-RMFSZ1KRM

侧面安装顶面安装

·2台接触器连接使用时起机械联锁作用

CK3B-06~CK3B-12

●  可逆接线连接件

型   号

图   片

适用接触器

安   装

规格，功能

CK3B-06~CK3B-12 CK3B-18~CK3B-32 CK3B-25、CK3B-32

FSZ1KRW1W FSZ-RW21 FSZ-RW23

主回路端子

·主回路之间的可逆接线连接

CK3B接触器和CJR3B热过载继电器可选配件
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品种

线圈断开(OFF)时电流发生急剧的变化，由于线圈电感，

将产生很高的浪涌电压，这会对周围的电子设备产生干

扰，从而引起误动作或电路损坏。

一旦浪涌电压超出一定的范围，电流就会并联于线圏上

的变阻器上，起到抑制浪涌电压波峰的作用。交流、直

流电路两用。抑制浪涌电压即为变阻器的电压。

与线圈并联的CR电路（电容、电阻串联电路）使浪涌

电压频率降低，从而抑制浪涌电压的急剧上升（dv/dt

特性）。交流、直流电路两用。

线圈电涌吸收特性
（AC200V线圈）

(0.1ms/div, 1kV/div)

(2ms/div> 200V/div)

(2ms/div, 200V/div)

●  线圈浪涌吸收单元

■特性

吸收线圈断开（OFF）时产生的浪涌电压，防止电子回路的误动作。只要

将连接端子连接到线圈端子即可方便安装。

（1）内置变阻器型: 切断电涌电压的峰值。

（2）内置CR型: 抑制电涌电压的急剧上升。

■规格型号

适用

无浪涌吸收单元

变阻器内置型

CR内置型

型号
控制线圈

适用电压范围
电涌吸
收元件

规格
交流操作型 直流操作型

适用接触器

FSZ-Z1

FSZ-Z2

FSZ-Z3

FSZ-Z4

FSZ-Z5

FSZ-Z31

FSZ-Z32

FSZ-Z33

FSZ-Z34

FSZ-Z35

AC/DC24-48V

AC/DC100-250V

AC380-440V

AC/DC24-48V

AC/DC100-250V

AC/DC24-48V

AC/DC100-250V

AC380-440V

AC24-48V

AC100-250V

变阻器电压100V

变阻器电压470V

变阻器电压910V

0.22 μf, 22Ω

0.1 μf, 220Ω

变阻器电压100V

变阻器电压470V

变阻器电压910V

0.47 μf, 100Ω

0.22 μf, 470Ω

变阻器

CR

变阻器

CR

CK3B-18~32 -

-CK3B-40~95

CK3B-18/G~32/G

CK3B-18/G~32/G
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交流操作型

CK3-09F

交流/直流两用型，交流操作时

直流操作型

交流/直流两用型，直流操作时

型号

型号

型号

型号

CK3-12F CK3-18F CK3-25F

CK3-09 CK3-12 CK3-18 CK3-25
CK3-32 CK3-40 CK3-50 CK3-65 CK3-80

工作电压范围
(AC220/230V 50Hz)

闭合电压(V)

释放电压(V)

接通时(VA)

保持时(VA)

保持时(W)

闭合电压(V)

释放电压(V)

接通时(VA)

保持时(VA)

保持时(W)

工作电压范围
DC110V

闭合电压(V)

释放电压(V)

接通时(VA)

保持时(VA)

保持时(ms)

工作电压范围
DC110V

闭合电压(V)

释放电压(V)

接通时(VA)

保持时(VA)

电磁铁容量

功耗

电磁铁容量

功耗

电磁铁容量

时间常数

电磁铁容量

动作时间
线圈ON→主触头ON(ms) 

线圈ON→主触头ON(ms) 
动作时间

动作时间
线圈ON→主触头ON(ms) 

动作时间
线圈ON→主触头ON(ms) 

线圈OFF→主触头OFF(ms) 

时间常数 保持时(ms)

CK3-09FCK3-12F CK3-18F CK3-25F

CK3-09 CK3-12 CK3-18 CK3-25
CK3-32 CK3-40 CK3-50 CK3-65 CK3-80

CK3-105CK3-125CK3-150CK3-180CK3-220CK3-300CK3-400CK3-600CK3-800

CK3-105CK3-125CK3-150CK3-180CK3-220CK3-300CK3-400CK3-600CK3-800

126-150

84-118

90

9

2.7

9-20

4-20

 

126-150

84-118

90

9

2.7

9-20

4-20

 

126-150

84-118

90

9

2.7

9-20

4-20

 

126-150

84-118

90

9

2.7

9-20

4-20

 

132-156

90-126

120

12.7

3.6

10-17

6-13

 

132-156

90-126

120

12.7

3.6

10-17

6-13

 

132-156

90-126

120

12.7

3.6

10-17

6-13

 

138-162

102-132

180

13.3

4.5

10-18

8-18

 

138-162

102-132

180

13.3

4.5

10-18

8-18

 

150-165

65-110

90

4.4

3.4

39-45

27-33

150-165

65-110

130

4.2

3.3

31-37

30-36

150-165

65-110

130

4.2

3.3

31-37

30-36

150-165

65-110

195

5.6

4.3

38-44

31-37

150-165

65-110

195

5.6

4.3

38-44

31-37

150-165

65-110

310

6.5

5.6

43-49

41-47

150-165

65-110

310

6.5

5.6

43-49

41-47

140-160

60-100

460

11

7.8

69-75

56-62

140-160

60-100

460

11

7.8

69-75

56-62

48-69

13-29

7

7

50

43-47

10-24

 

48-69

13-29

7

7

50

43-47

10-24

 

48-69

13-29

7

7

50

43-47

10-24

 

48-69

13-29

7

7

50

43-47

10-24

 

44-66

16-39

9

9

60

40-50

8-17

 

44-66

16-39

9

9

60

40-50

8-17

 

44-66

16-39

9

9

60

40-50

8-17

 

44-66

13-33

12

12

70

60-70

14-21

 

44-66

13-33

12

12

70

60-70

14-21

 

75-88

30-60

85

2

1

35-41

26-32

75-88

30-60

145

2.3

1

28-34

27-33

75-88

30-60

145

2.3

1

28-34

27-33

75-88

30-60

225

3.3

1

33-39

31-37

75-88

30-60

225

3.3

1

33-39

31-37

75-88

30-60

325

3.2

1

38-44

41-47

75-88

30-60

325

3.2

1

38-44

41-47

70-80

30-50

490

5.2

1

64-70

52-57

70-80

30-50

490

5.2

1

64-70

52-57

线圈OFF→主触头OFF(ms) 

工作电压范围
(AC220/230V 50Hz)

线圈OFF→主触头OFF(ms) 

线圈OFF→主触头OFF(ms) 
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交流操作型

CK3-09F

交流/直流两用型，交流操作时

直流操作型

交流/直流两用型，直流操作时

型号

型号

型号

型号

CK3-12F CK3-18F CK3-25F

CK3-09 CK3-12 CK3-18 CK3-25
CK3-32 CK3-40 CK3-50 CK3-65 CK3-80

工作电压范围
(AC220/230V 50Hz)

闭合电压(V)

释放电压(V)

接通时(VA)

保持时(VA)

保持时(W)

闭合电压(V)

释放电压(V)

接通时(VA)

保持时(VA)

保持时(W)

工作电压范围
DC110V

闭合电压(V)

释放电压(V)

接通时(VA)

保持时(VA)

保持时(ms)

工作电压范围
DC110V

闭合电压(V)

释放电压(V)

接通时(VA)

保持时(VA)

电磁铁容量

功耗

电磁铁容量

功耗

电磁铁容量

时间常数

电磁铁容量

动作时间
线圈ON→主触头ON(ms) 

线圈ON→主触头ON(ms) 
动作时间

动作时间
线圈ON→主触头ON(ms) 

动作时间
线圈ON→主触头ON(ms) 

线圈OFF→主触头OFF(ms) 

时间常数 保持时(ms)

CK3-09FCK3-12F CK3-18F CK3-25F

CK3-09 CK3-12 CK3-18 CK3-25
CK3-32 CK3-40 CK3-50 CK3-65 CK3-80

CK3-105CK3-125CK3-150CK3-180CK3-220CK3-300CK3-400CK3-600CK3-800

CK3-105CK3-125CK3-150CK3-180CK3-220CK3-300CK3-400CK3-600CK3-800

126-150

84-118

90

9

2.7

9-20

4-20

 

126-150

84-118

90

9

2.7

9-20

4-20

 

126-150

84-118

90

9

2.7

9-20

4-20

 

126-150

84-118

90

9

2.7

9-20

4-20

 

132-156

90-126

120

12.7

3.6

10-17

6-13

 

132-156

90-126

120

12.7

3.6

10-17

6-13

 

132-156

90-126

120

12.7

3.6

10-17

6-13

 

138-162

102-132

180

13.3

4.5

10-18

8-18

 

138-162

102-132

180

13.3

4.5

10-18

8-18

 

150-165

65-110

90

4.4

3.4

39-45

27-33

150-165

65-110

130

4.2

3.3

31-37

30-36

150-165

65-110

130

4.2

3.3

31-37

30-36

150-165

65-110

195

5.6

4.3

38-44

31-37

150-165

65-110

195

5.6

4.3

38-44

31-37

150-165

65-110

310

6.5

5.6

43-49

41-47

150-165

65-110

310

6.5

5.6

43-49

41-47

140-160

60-100

460

11

7.8

69-75

56-62

140-160

60-100

460

11

7.8

69-75

56-62

48-69

13-29

7

7

50

43-47

10-24

 

48-69

13-29

7

7

50

43-47

10-24

 

48-69

13-29

7

7

50

43-47

10-24

 

48-69

13-29

7

7

50

43-47

10-24

 

44-66

16-39

9

9

60

40-50

8-17

 

44-66

16-39

9

9

60

40-50

8-17

 

44-66

16-39

9

9

60

40-50

8-17

 

44-66

13-33

12

12

70

60-70

14-21

 

44-66

13-33

12

12

70

60-70

14-21

 

75-88

30-60

85

2

1

35-41

26-32

75-88

30-60

145

2.3

1

28-34

27-33

75-88

30-60

145

2.3

1

28-34

27-33

75-88

30-60

225

3.3

1

33-39

31-37

75-88

30-60

225

3.3

1

33-39

31-37

75-88

30-60

325

3.2

1

38-44

41-47

75-88

30-60

325

3.2

1

38-44

41-47

70-80

30-50

490

5.2

1

64-70

52-57

70-80

30-50

490

5.2

1

64-70

52-57

线圈OFF→主触头OFF(ms) 

工作电压范围
(AC220/230V 50Hz)

线圈OFF→主触头OFF(ms) 

线圈OFF→主触头OFF(ms) 
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CK3B-09 CK3B-12 CK3B-18 CK3B-25CK3B-06

120-152

73-95

22

4.5

1.5

9-20

5-15

120-152

73-95

22

4.5

1.5

9-20

5-15

120-152

73-95

22

4.5

1.5

9-20

5-15

126-150

84-118

90

9

2.7

9-20

4-20

126-150

84-118

90

9

2.7

9-20

4-20

126-150

84-118

90

9

2.7

9-20

4-20

型号

工作电压范围
(AC220/230V 50Hz)

闭合电压(V)

释放电压(V)

接通时(VA)

保持时(VA)

保持时(W)

电磁铁容量

功耗

动作时间
线圈ON→主触头ON(ms) 

线圈OFF→主触头OFF(ms) 

CK3B-32

CK3B-50 CK3B-65 CK3B-80 CK3B-95CK3B-40

132-156

90-126

120

12.7

3.6

10-17

6-13

132-156

90-126

120

12.7

3.6

10-17

6-13

132-156

90-126

120

12.7

3.6

10-17

6-13

138-162

102-132

180

13.3

4.5

10-18

8-18

138-162

102-132

180

13.3

4.5

10-18

8-18

型号

工作电压范围
(AC220/230V 50Hz)

闭合电压(V)

释放电压(V)

接通时(VA)

保持时(VA)

保持时(W)

电磁铁容量

功耗

动作时间
线圈ON→主触头ON(ms) 

线圈OFF→主触头OFF(ms) 

CK3B-09 CK3B-12 CK3B-18 CK3B-25CK3B-06

8-14

3-6

2.4

2.4

20

17-30

5-15

8-14

3-6

2.4

2.4

20

17-30

5-15

8-14

3-6

2.4

2.4

20

17-30

5-15

10-15

3-7

7

7

50

43-47

10-24

10-15

3-7

7

7

50

43-47

10-24

10-15

3-7

7

7

50

43-47

10-24

型号

闭合电压(V)

释放电压(V)

接通时(VA)

保持时(VA)

保持时(ms)

电磁铁容量

时间常数 

动作时间
线圈ON→主触头ON(ms) 

线圈OFF→主触头OFF(ms) 

CK3B-32

工作电压范围
DC24V

交流操作型

交流操作型

直流操作型



CK3接触器适用电容性负载

当通过交流接触器来接通补偿功率因数用的进相电容器电路时，电路会产生因流过电路阻抗引起的冲

击电流。当阻抗很小时，会产生震动频率很高的大冲击电流。为了抑制该电路接通时的冲击电流以及由

高频干扰引起的电压，电流失真，可设置串联电抗器（一般为电容器容量的6%左右）。

●  适用独立设置电容器

注：

1.冲击电流峰值须在电容器额定电流的20倍以下。

2.交流接触器的通电容量可选择为电容器过载电流的1.3 ×1.15 倍。

3.上表适用于串联电抗器为0.5%以上时的参数。

4.电气寿命：10万次以上。

5.使用公式把Kvar转换为μF:  

6.适用柜内温度须为55℃以下。

42

型号

单相电容器电路

220/230V

三相电容器电路

容量 电流 容量 电流 容量 电流 容量 电流

(kvar) (A) (kvar) (A) (kvar) (A) (kvar) (A)

CK3-09F,CK3-09 1.3 6 1.6 4.3 1.6 4.3 2.8 4.3

CK3-12F,CK3-12 2 9 3 8 3 8 5.3 8

CK3-18F,CK3-18 2 9 3 8 3 8 5.3 8

CK3-25F,CK3-25 3 13.6 5.5 15 5.5 15 10 15

CK3-32 6 27.2 12 30 12 30 20 30

CK3-40 8 36 14 37 14 37 24 37

CK3-50 11 50 20 53 20 53 35 53

CK3-65 14 63 25 65 25 65 43 65

CK3-80 16 73 27 70 27 70 46 70

CK3-105,CK3-105J 18 82 30 80 30 80 53 80

CK3-125,CK3-125J 22 100 38 100 38 100 66 100

CK3-150,CK3-150J 29 132 50 130 50 130 86 130

CK3-180,CK3-180J 35 160 65 170 65 170 115 175

CK3-220,CK3-220J 35 160 67 175 67 175 115 175

CK3-300 45 205 90 235 90 235 155 235

CK3-400 50 250 115 300 115 300 197 300

CK3-600 88 400 165 430 165 430 285 430

CK3-800 110 500 200 525 200 525 345 525

380/400V 220/230V 380/400V

Kvar

U
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当通过交流接触器来接通补偿功率因数用的进相电容器电路时，电路会产生因流过电路阻抗引起的冲

击电流。当阻抗很小时，会产生震动频率很高的大冲击电流。为了抑制该电路接通时的冲击电流以及由

高频干扰引起的电压，电流失真，可设置串联电抗器（一般为电容器容量的6%左右）。

●  适用独立设置电容器

注：

1.冲击电流峰值须在电容器额定电流的20倍以下。

2.交流接触器的通电容量可选择为电容器过载电流的1.3 ×1.15 倍。

3.上表适用于串联电抗器为0.5%以上时的参数。

4.电气寿命：10万次以上。

5.使用公式把Kvar转换为μF:  

6.适用柜内温度须为55℃以下。
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型号

单相电容器电路

220/230V

三相电容器电路

容量 电流 容量 电流 容量 电流 容量 电流

(kvar) (A) (kvar) (A) (kvar) (A) (kvar) (A)

CK3-09F,CK3-09 1.3 6 1.6 4.3 1.6 4.3 2.8 4.3

CK3-12F,CK3-12 2 9 3 8 3 8 5.3 8

CK3-18F,CK3-18 2 9 3 8 3 8 5.3 8

CK3-25F,CK3-25 3 13.6 5.5 15 5.5 15 10 15

CK3-32 6 27.2 12 30 12 30 20 30

CK3-40 8 36 14 37 14 37 24 37

CK3-50 11 50 20 53 20 53 35 53

CK3-65 14 63 25 65 25 65 43 65

CK3-80 16 73 27 70 27 70 46 70

CK3-105,CK3-105J 18 82 30 80 30 80 53 80

CK3-125,CK3-125J 22 100 38 100 38 100 66 100

CK3-150,CK3-150J 29 132 50 130 50 130 86 130

CK3-180,CK3-180J 35 160 65 170 65 170 115 175

CK3-220,CK3-220J 35 160 67 175 67 175 115 175

CK3-300 45 205 90 235 90 235 155 235

CK3-400 50 250 115 300 115 300 197 300

CK3-600 88 400 165 430 165 430 285 430

CK3-800 110 500 200 525 200 525 345 525

380/400V 220/230V 380/400V

Kvar

U

接有串联电抗器 (注2)①电容器 (C2)

CK3接触器适用电容性负载
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注：

1.电气寿命：10万次左右。

2.交流接触器的通电容量可选择为电容器

额定电流的1.3 ×1.15倍。

3.使用公式把容抗kvar转换为μF:

                                  

4.适用柜内温度为55℃以下。

① 

C1:已接入的电容器容量; C2:将要接入的电容器容量  

●  适用于并联存储电容器（三相电容器电路）

电路电压 容量 额定电流

(kvar) In(A)

5

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

185

5

7.5

10

380/400V

无串联电抗器
K = 0.06 K≥0.005

220/230V

13.1 CK3-18F,CK3-18 CK3-18F,CK3-18 CK3-40

19.7 CK3-25F,CK3-25 CK3-25F,CK3-25 CK3-65

26.2 CK3-32 CK3-32 CK3-80

39.4 CK3-65 CK3-65

52.5 CK3-65 CK3-65

65.6 CK3-80

78.7

105 CK3-300

131 CK3-400

158 CK3-600

197 CK3-300 CK3-300 CK3-600

262 CK3-400 CK3-400 —

328 CK3-600 CK3-600 —

394 CK3-600 CK3-600 —

486 CK3-800 CK3-800 —

7.6 CK3-09F,CK3-09 CK3-12F,CK3-12 CK3-32

11.4 CK3-09F,CK3-09 CK3-18F,CK3-18 CK3-40

15.2 CK3-18F,CK3-18 CK3-18F,CK3-18 CK3-40

15 22.8 CK3-25F,CK3-25 CK3-32 CK3-65

20 30.4 CK3-32 CK3-32

25 38 CK3-40 CK3-40

30 45.6 CK3-65 CK3-65

40 60.8 CK3-65 CK3-65

50 76 CK3-80

60 91.2 CK3-300

75 114 CK3-300

100 152 CK3-400

125 190 CK3-600

150 228 CK3-300 CK3-300 —

200 304 CK3-400 CK3-400 —

250 380 CK3-600 CK3-600 —

300 456 CK3-600 CK3-600 —

370 562 CK3-800 CK3-800 —

Kvar

U

- -

CK3-180,CK3-180J

CK3-105,CK3-105J

CK3-105,CK3-105J

CK3-150,CK3-150J

CK3-180,CK3-180J

CK3-180,CK3-180J

CK3-180,CK3-180J

CK3-180,CK3-180J

CK3-105,CK3-105J

CK3-150,CK3-150J

CK3-180,CK3-180J

CK3-180,CK3-180J CK3-180,CK3-180J

CK3-180,CK3-180J

CK3-150,CK3-150J

CK3-105,CK3-105J

CK3-105,CK3-105J

CK3-105,CK3-105J

CK3-125,CK3-125J

CK3-150,CK3-150J

CK3-180,CK3-180J

CK3-220,CK3-220J

CK3-105,CK3-105J

CK3-125,CK3-125J

CK3-150,CK3-150J

CK3-180,CK3-180J

CK3-220,CK3-220J



CK3接触器适用直流负载

交流接触器通过把触头连接为串联形式亦可适用于直流电路，该选用条件如下表所示。
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注:

1.电气寿命约为50万次。

2.触头的串联方式如右图所示。

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2

3

CK3-40

串
联

触
头

数

CK3-600

CK3-800

CK3-300

CK3-400

CK3-65

CK3-80

CK3-32

CK3-09F,CK3-09

型号

CK3-50

CK3-12F,CK3-12

CK3-18F,CK3-18

CK3-25F,CK3-25

DC-1    额定工作电流(A)
(电阻性负载,L/R≤1ms)
IEC60947-4-1 GB/T 14048.4

DC-13    额定工作电流(A)
(线圈负载,T =300ms)0.95

IEC60947-4-1 GB/T 14048.4

24V 48V 110V 220V24V 48V 110V 220V

13

13

15

13

13

15

16

16

18

20

20

22

25

25

35

25

25

35

30

30

45

60

60

80

80

120

120

120

120

160

160

200

200

200

200

300

300

400

400

600

600

800

800

13 10 1.2 6 1

13 10 6 10 5

15 15 15 12 8

13 10 1.2 6 1

13 10 6 10 5

15 15 15 12 8

13 10 1.5 10

16 12 8 16

18 18 15 18

15 12 2 12

20 15 10 20

22 20 15 22

25 15 2 15

25 25 20 20

35 30 25 25

25 15 2 15

25 25 20 20

35 30 25 25

30 20 2 20

30 30 20 20

45 40 35 35

60 40 20 40

60 60 40 50

80 50 20 40

80 80 60 60

120 80 40 65

120 120 120 80

120 80 40 65

120 120 120 80

160 100 80 100

160 160 160 100

200 160 160 120

200 200 200 150

200 160 160 120

200 200 200 150

300 200 200 —

300 300 300 —

400 330 300 —

400 400 400 —

500 420 300 —

600 600 420 —

650 550 400

—800 800 550

—

0.7 0.25

3 0.4

4 2

0.7 0.25

3 0.4

4 2

2 1 0.25

10 3 1

12 8 2

3 1 0.25

12 3 1.2

15 10 2

3 1 0.3

15 3 1.2

25 10 2

3 1 0.3

15 3 1.2

25 10 2

3 1 0.4

20 3 1.2

30 15 2

20 5 —

40 20 —

20 5 —

45 20 —

40 10 —

50 35 —

40 10 —

50 35 —

50 20 —

80 50 —

80 30 —

100 75 —

80 30 —

100 75 —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

CK3-105,CK3-105J

CK3-125,CK3-125J

CK3-150,CK3-150J

CK3-180,CK3-180J

CK3-220,CK3-220J



CK3接触器适用直流负载

交流接触器通过把触头连接为串联形式亦可适用于直流电路，该选用条件如下表所示。
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注:

1.电气寿命约为50万次。

2.触头的串联方式如右图所示。

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2

3

CK3-40

串
联

触
头

数

CK3-600

CK3-800

CK3-300

CK3-400

CK3-65

CK3-80

CK3-32

CK3-09F,CK3-09

型号

CK3-50

CK3-12F,CK3-12

CK3-18F,CK3-18

CK3-25F,CK3-25

DC-1    额定工作电流(A)
(电阻性负载,L/R≤1ms)
IEC60947-4-1 GB/T 14048.4

DC-13    额定工作电流(A)
(线圈负载,T =300ms)0.95

IEC60947-4-1 GB/T 14048.4

24V 48V 110V 220V24V 48V 110V 220V

13

13

15

13

13

15

16

16

18

20

20

22

25

25

35

25

25

35

30

30

45

60

60

80

80

120

120

120

120

160

160

200

200

200

200

300

300

400

400

600

600

800

800

13 10 1.2 6 1

13 10 6 10 5

15 15 15 12 8

13 10 1.2 6 1

13 10 6 10 5

15 15 15 12 8

13 10 1.5 10

16 12 8 16

18 18 15 18

15 12 2 12

20 15 10 20

22 20 15 22

25 15 2 15

25 25 20 20

35 30 25 25

25 15 2 15

25 25 20 20

35 30 25 25

30 20 2 20

30 30 20 20

45 40 35 35

60 40 20 40

60 60 40 50

80 50 20 40

80 80 60 60

120 80 40 65

120 120 120 80

120 80 40 65

120 120 120 80

160 100 80 100

160 160 160 100

200 160 160 120

200 200 200 150

200 160 160 120

200 200 200 150

300 200 200 —

300 300 300 —

400 330 300 —

400 400 400 —

500 420 300 —

600 600 420 —

650 550 400

—800 800 550

—

0.7 0.25

3 0.4

4 2

0.7 0.25

3 0.4

4 2

2 1 0.25

10 3 1

12 8 2

3 1 0.25

12 3 1.2

15 10 2

3 1 0.3

15 3 1.2

25 10 2

3 1 0.3

15 3 1.2

25 10 2

3 1 0.4

20 3 1.2

30 15 2

20 5 —

40 20 —

20 5 —

45 20 —

40 10 —

50 35 —

40 10 —

50 35 —

50 20 —

80 50 —

80 30 —

100 75 —

80 30 —

100 75 —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

CK3-105,CK3-105J

CK3-125,CK3-125J

CK3-150,CK3-150J

CK3-180,CK3-180J

CK3-220,CK3-220J

CJR3热过载继电器动作特性曲线(平均值)

10A级热过载继电器
CJR3-13, CJR3-25-AN, CJR3-25
动作特性(环境温度为20℃)

CJR3-50 ~ CJR3-185
动作特性(环境温度为20℃)

20级热过载继电器
CJR3-240, CJR3-450
动作特性(环境温度为20℃)

45



CJR3热过载继电器动作特性曲线(平均值)

5级热过载继电器
CJR3-13Q, CJR3-25-ANQ, CJR3-25Q
动作特性(环境温度为20℃)

CJR3-50Q ~ CJR3-105Q
动作特性(环境温度为20℃)

46



CJR3热过载继电器动作特性曲线(平均值)

5级热过载继电器
CJR3-13Q, CJR3-25-ANQ, CJR3-25Q
动作特性(环境温度为20℃)

CJR3-50Q ~ CJR3-105Q
动作特性(环境温度为20℃)

46

CJR3B热过载继电器动作特性曲线

10A级热过载继电器
CJR3B-12, CJR3B-18,CJR3B-32
冷特性(环境温度为20℃) 热特性(环境温度为20℃)

CJR3B-65, CJR3B-95
冷特性(环境温度为20℃) 热特性(环境温度为20℃)

47



CJR3B热过载继电器动作特性曲线

5级热过载继电器
CJR3B-18Q,CJR3B-32Q
冷特性(环境温度为20℃)

CJR3B-65Q, CJR3B-95Q
冷特性(环境温度为20℃)

48

热特性(环境温度为20℃)

热特性(环境温度为20℃)



CJR3B热过载继电器动作特性曲线

5级热过载继电器
CJR3B-18Q,CJR3B-32Q
冷特性(环境温度为20℃)

CJR3B-65Q, CJR3B-95Q
冷特性(环境温度为20℃)

48

热特性(环境温度为20℃)

热特性(环境温度为20℃)

全国经销商名录
北京

众业达电气（北京）有限公司  010-67315343 
北京合瑞通达科技有限公司  13911614127 
北京欣凯通机电有限公司  010-66126441

天津
天津市强强电器科技有限公司  022-83715527
天津众业达电气有限公司  022-86326008
河北

石家庄市众业达电气自动化有限公司  0311-68124241
唐山众业达电气设备有限公司  0315-5772707
石家庄市晓赛电气设备贸易有限公司  0311-67365598

山西
山西常顺电器销售服务有限公司  0351-7023860 
山西众业达电器有限公司  0351-6386456
内蒙古

包头市杰德自动化工程有限公司  0472-6180955

常州市中环电器有限公司  0519-88867161 
南京扬力电器有限公司  025-84605256
众业达电气南京有限公司  025-85666651 
南京兰珀电气工程有限公司  025-85283021 
苏州苏新机电设备有限公司  0512-67571868 
苏州华夏华通电气有限公司  0512-67702333
苏州市中信机电设备有限公司  0512-65236366
众业达供应链管理（苏州）有限公司 0512-65799893
常熟市润源电气设备销售有限公司  0512-52110269
常熟市创达电气物资有限责任公司  0512-52876097
无锡智帆达商贸有限公司  0510-82736734
无锡众业达电器有限公司  0510-85431468
镇江市兆丰电器有限公司  0511-88320888
扬州易尔法电气有限公司  0514-82228758
连云港市希门自动化电器设备有限公司  0518-85452767
宿迁市常开电气有限公司  0527-88803336 
南通泰禾电气设备有限公司  13962977926
海安巨龙工贸有限公司  0513-88839628
南通正源电气有限公司  18806292855

江苏

浙江
杭州华森电器有限公司  0571-86942811
杭州众业达电器有限公司  0571-88260899 
众业达电气温州有限公司  0577-88919098
浙江新格电气有限公司  0577-62727313
杭州杭瑞电力科技有限公司  0577-89888099
宁波众业达电器有限公司  0574-87052327  
宁波安能电气有限公司  0574-87239079 
金华三变电气有限公司  0579-82363396 
台州市壹衡电气设备有限公司  0576-85689988

安徽
安徽福瑞多电气有限公司  0551-62875829
安徽西通电气有限公司  0551-65138918 
众业达电气安徽有限公司  0551-65670231 
合肥环亚机电贸易有限责任公司  0551-62871030

福建
众业达电气（厦门）有限公司  0592-5976058
福州众业达电器有限公司  0591-83374240
泉州市恒源电力设备有限公司  0595-22587087

江西
南昌众业达电气有限公司  0791-88218751
江西佳创实业有限公司  0791-86596001

山东
济南众业达电器有限公司  0531-81216270
济南中机亿万电气有限公司  0531-85869178 
山东立博电气科技有限公司  0531-88950385
淄博新能机电设备有限公司  0533-2186118
青岛众业达电器有限公司  0532-55557512 
青岛双宏达电气有限公司  0532-83088162
莱芜汇鑫实业有限公司  13563400899 
烟台信谊电气技术有限公司  0535-6105866
山东久信电气有限公司  15668422111

上海
上海众业达电器有限公司  021-56988198
上海企开电器设备有限公司（上海华启） 021-56319090/19901792157 
上海森昊电气有限公司  021-54791857
上海三虎电气有限公司  021-56059676
上海斐格电气有限公司  021-24205696
广东

广州市众业达电器有限公司  020-81279615
广州市友朋电气设备有限公司  020-34528950 
众业达电气股份有限公司  0754-88739376 
广东新骊兴电气有限公司  0754-88680888-64
汕头市众业达机电设备有限公司  0754-88739167
深圳市华冠电器销售有限公司  0755-83928099 
众业达电气（深圳）有限公司  0755-25874404 
东莞市常辉电力科技有限公司  0769-22307818
众业达电气（东莞）有限公司  0769-88419110 
佛山市君鹏机电设备有限公司  0757-83811990
广西

南宁市德控机电设备有限责任公司  0771-3212825
广西众业达电气有限公司  0771-3809472
海南

海南华胜电气设备有限公司 0898-66226803
河南

郑州众业达电器有限公司  15378768949
河南百望电气设备有限公司  0371-63329025
众业达电气洛阳有限公司 0379-65902689
郑州斯佩恩电力科技有限公司  0371-55126887
湖北

武汉众业达机电设备有限责任公司  027-87929423
武汉万千新能电气有限公司  027-87312243
武汉圣天科技有限公司  027-82706553
众业达电气襄阳有限公司  0710-3721585-808
湖南

长沙众业达电器有限公司  0731-85453248-822
长沙新邦电气有限公司 0731-88756175
长沙市康发电器有限公司  0731-84422858
辽宁

众业达电气（沈阳）有限公司  024-88505149
沈阳市新业物资实业公司  024-22734762 
鞍山市耐特机电系统工程有限公司  0412-5230227
众业达电气（大连）有限公司  0411-86713497
吉林

长春市金蟾经贸有限公司  0431-84788961
黑龙江

哈尔滨北低日月机电设备有限公司  0451-88390939
众业达电气哈尔滨有限公司  0451-83336581 

陕西众业达电器有限公司  029-87452381-220 
陕西辰辉电气有限公司  029-87341978
陕西新力源电气有限公司  029-33651903

陕西

甘肃众业达电器有限公司  0931-8406069-603
甘肃

银川同正电气有限公司  0951-6014483
宁夏

众业达新疆电气有限公司  18011837267
新疆

成都众业达电器有限责任公司  028-87560470
成都慧永电器成套设备有限公司  028-68003527

四川

贵阳德控机电设备有限责任公司  0851-83841170
贵州

重庆商祺电气有限公司 023-68166686
重庆众业达电器有限公司 023-63056952

重庆

昆明众业达自动化设备有限公司 0871-68065589
昆明集大电气有限公司 0871-63835808

云南



CV系列

CW系列

CM系列

CJR系列 CJD系列 CD系列

CH系列

CK系列 CR系列CB系列

常熟开关制造有限公司
（原常熟开关厂）

CHANGSHU SWITCHGEAR MFG. CO.,LTD.
（FORMER CHANGSHU SWITCHGEAR PLANT）

本产品样本的版权和解释权属常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）。

因产品技术需不断改进，所有数据应以本公司技术部门最新确认为准。

All technical data of products should be subject to final confirmation of our technical department.
Publishing of this product catalogue and explaination of all details will be reserved by Changshu Switchgear 
Mfg. Co., Ltd. （former Changshu Switchgear Plant）.
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国 家 重 点 高 新 技 术 企 业

全 国 企 事 业 知 识 产 权 示 范 单 位

全 国 守 合 同 重 信 用 企 业

国 家 科 学 技 术 进 步 二 等 奖 获 得 者

国 家 创 新 型 试 点 企 业
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小 型 断 路 器

漏 电 断 路 器

小 型 直 流 断 路 器

隔 离 开 关

附 件

CH3 系列模数化终端电器
CH3  SERIES MODULAR TERMINAL ELECTRICAL DEVICES
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